PRILOG III
Informacionen dokument za EU-odobruvawe na vozila
(Za zabele{kite za objasnuvawe, ve molime da se upatite na poslednata stranica od Prilog I na ovoj pravilnik)
DEL I
	Slednite informacii, dokolku se primenlivi, treba da bidat prilo`eni vo tri kopii i treba da sodr`at spisok na prilo`eni dokumenti. Crte`ite treba da bidat dostaveni vo soodveten razmer i da bidat dovolno detalni  vo format A4 ili vo papka so format A4. Fotografiite, ako ima, treba da poka`uvaat dovolno detali.
Ako sistemite, sostavnite delovi i samostojnite tehni~ki edinici se upravuvani elektronski, treba da bidat dadeni informacii za nivnite performansi.


За категоријата О

0
OP[TO
0.1
         Marka (komercijalno ime na proizvoditelot)
0.2
Tip:
0.2.1
Komercijalno ime (ako ima):
0.3
Oznaka za identifikacija na tipot, ako e ozna~eno na voziloto (b)
0.3.1
Mestopolo`ba na taa oznaka:
0.4
Kategorija na vozilo (s)
0.4.1
Klasifikacija(ii) na opasnite materii za ~ij {to transport e nameneto voziloto:
0.5
Ime i adresa na proizvoditelot:
0.8
Adresa(i) na fabrikata(ite) za montirawe:
	0.9
	Ime i adresa na zastapnikot na proizvoditelot (ako ima):



	1
	OP[TI KONSTRUKCISKI KARAKTERISTIKI NA VOZILOTO


	1.1
	Fotografii i crte`i na voziloto-pretstavnik:


	1.3
	Broj na oski i trkala:


	1.3.2
	Broj i polo`ba na upravuvanite oski:


	1.4
	[asija (ako ima) (pregleden crte` na celata {asija):


	2
	MASI I DIMENZII (e) (vo kg i mm )
(Da se upati na crte` kade {to e potrebno)


	2.1
	Me|uoskino(i) rastojanie(ja) (pri potpolno optovaruvawe) (f)


	2.3.1
	Trag na sekoja upravuva~ka oska (i)


	2.3.2
	Trag na site drugi oski (i)


	2.4
	Opseg na dimenziite na voziloto (celokupen)


	2.4.2
	Za {asija so karoserija:


	2.4.2.1
	Dol`ina (i)


	2.4.2.1.1
	Dol`ina na povr{inata za tovar:


	2.4.2.2
	[iro~ina (k)


	2.4.2.2.1
	Debelina na yidovite (vo slu~aj na vozila za prevoz na stoki pod kontrolirana temperatura)


	2.4.2.3
	Viso~ina ( vo sostojba na dvi`ewe) (1) (za potpirawe kaj koe se regulira viso~inata, da se navede normalnata rabotna polo`ba):


	2.6
	Masa na voziloto so karoserija i, vo slu~aj na vle~no vozilo od kategorija koja ne e M1, so priklu~en ured, vo sostojba na dvi`ewe, ili masa na {asijata ili {asijata so kabina, bez karoserija i/ili priklu~en ured ako proizvoditelot ne ja vgradil karoserijata i/ili priklu~niot ured (vklu~uvaj}i gi te~nostite, alatot, rezervnoto trkalo, ako e vgradeno, i voza~ot i, kaj avtobusite i gradskite avtobusi ~len na ekipa`ot, ako vo voziloto postoi posebno sedi{te za ekipa`ot) (o) (maksimum i minimum za sekoja varijanta):


	2.6.1
	Raspredelba na masata pome|u oskite i, vo slu~aj na pouprikolka ili za prikolka so centralna oska, optovaruvawe vo priklu~nata to~ka (maksimum i minimum za sekoja varijanta):


	2.7
	Minimalna masa  na dokompletiranoto vozilo kako {to e navedeno od proizvoditelot, vo slu~aj na  nekompletno vozilo:


	2.8
	Maksimalna konstruktivna vkupna masa na optovareno vozilo navedena od proizvoditelot (u) (*):


	2.8.1
	Raspredelba na ovaa masa pome|u oskite i, vo slu~aj na poluprikolka ili prikolka so centralna oska, optovaruvawe vo priklu~nata to~ka (*):


	2.9
	Maksimalna konstruktivna vkupna masa na sekoja oska:


	2.10
	Maksimalna konstruktivna vkupna masa na sekoja grupa oski:


	2.12
	Maksimalno konstruktivno vkupno stati~ko vertikalno optovaruvawe/masa vo priklu~nata to~ka na voziloto


	2.12.2
	Za poluprikoka ili prikolka so centralna oska:


	2.16
	Predvideni maksimalni dozvoleni masi za registracija/ pri upotreba (po izbor: dokolku ovie vrednosti se dadeni, tie treba da se se verifikuvaat  vo soglasnost so barawata na prilog IV od tehni~kata specifikacija TSV 148):


	2.16.1
	Maksimalna legalna vkupna masa na optovareno vozilo pri registracija (za sekoja tehni~ka konfiguracija mo`ni se pove}e zapisi) (#):


	2.16.2
	Maksimalna legalna vkupna masa na sekoja oska pri registracija i, vo slu~aj na poluprikolka ili prikolka so centralna oska, optovaruvawe vo priklu~nata to~ka navedeno od proizvoditelot ako e pomalo od maksimalnata konstruktivna vkupna masa vo priklu~nata to~ka (za sekoja tehni~ka konfiguracija se mo`ni pove}e zapisi) (#):


	2.16.3
	Maksimalna legalna vkupna masa za sekoja grupa oski pri registracija (za sekoja tehni~ka konfiguracija se mo`ni pove}e zapisi) (#):


	2.16.4
	Maksimalna legalna vkupna masa za vle~ewe  pri registracija (za sekoja tehni~ka konfiguracija se mo`ni pove}e zapisi) (#):


	2.16.5
	Maksimalna legalna vkupna masa na grupa vozila pri registracija na upotreba (za sekoja tehni~ka konfiguracija se mo`ni pove}e zapisi) (#):


	5
	OSKI


	5.1
	Opis na sekoja oska:


	5.2
	Marka:


	5.3
	Tip: ...


	5.4
	Polo`ba na oskata(ite) {to se podiga:


	5.5
	Polo`ba na optovarenite(ata) oska(i):


	6
	POTPIRAWE


	6.2
	Tip ili izvedba na potpiraweto na sekoja oska ili trkalo:


	6.2.1
	Nagoduvawe na viso~ina: da/ne po izbor (1):


	6.6.1
	Kombinacija(i) pnevmatik/trkalo(za pnevmaticite da se navede oznakata za goleminata, minimalniot indeks na nosivost, simbolot na kategorijata na minimalnata brzina; za trkalata da se navede dimenzijata (ite) na naplatkite i pomestenost na tragata na trkaloto (off-sets), naklonot na trkalata


	6.6.1.1
	Oski


	6.6.1.1.1
	Oska1:


	6.6.1.1.2
	Oska: 2
Itn.


	6.6.1.2
	Rezervno trkalo, ako ima:


	6.6.2
	Gorna i dolna granica na radiusot na trkalawe:


	6.6.2.1
	Oska 1:


	6.6.2.2
	Oska  2: 
itn.


	7
	UPRAVUVAWE


	7.2
	Prenos i ured za upravuvawe 


	7.2.1
	Tip mehanizam  za upravuvawe (da se specificira za predniot i zadniot del, ako e potrebno)


	7.2.2
	Vrski so trkalata (vklu~uvaj}i gi i mehanizmite  koi ne se mehani~kite sredstva; po potreba, da se specificira za predniot i zadniot del)


	7.2.3
	Metod na pomo{, ako ima:


	8
	SOPIRA^KI


	8.5
	Protivblokaden sistem za ko~ewe: da/ne/ po izbor (1):


	8.9
	Kratok opis na uredite za ko~ewe (spored to~ka 1.6 od dopolnuvaweto na dodatokot 1 kon prilog IX od tehni~kata specifikacija TSV 109:


	9
	KAROSERIJA


	9.1
	Tip na karoserijata


	9.17
	Zadol`itelni tablici (tehni~ka specifikacija TSV 118)


	9.17.1
	Fotografii i/ili crte`i na mestopolo`bata na zadol`itelnite tabli~ki i napisi i na identifikacioniot broj na voziloto:


	9.17.4
	Izjava od proizvoditelot za ispolnuvawe na barawata od to~ka 1.1.1. od prilog II od tehni~ka specifikacija TSV 118 


	9.17.4.1
	Da se objasni zna~eweto na znacite vo vtoriot del i, ako e primenlivo, vo tretiot del {to se koristat za ispolnuvawe na barawata od to~ka 5.3 od standardot ISO 3779-1983


	9.17.4.2
	Ako znacite vo vtoriot del se koristat za ispolnuvawe na barawata od to~ka 5.4 od standardot ISO 3779/1983, ovie znaci treba da se navedat:


	11
	VRSKA POME\U VLE^NITE VOZILA I PRIKOLKITE I  POLUPRIKOLKITE


	11.1
	Klasa i tip na priklu~niot(ite) ured(i), {to e(se) vgradeni ili }e bide(at) vgraden(i):


	11.5
	Broj na EU-odobrenieto:


	DEL II
Matrica koja gi prika`uva dozvolenite kombinacii vo verziite na voziloto za onie to~ki vo del I za koi postojat pove}ekratni zapisi. Za tie to~ki so pove}ekratni zapisi sekoj zapis e ozna~en so bukva prefiks {to }e se koristi vo ovaa matrica e upotrebena, za da se ozna~i koj zapis (ili zapisi) od soodvetnata to~ka se primenlivi za konkretnata izvedba. 
Za sekoja varijanta vo ramkite naeden tip treba da se popolni posebna matrica.
Pove}ekranite zapisi za koi nema ograni~uvawe vo nivnoto kombinirawe vo ramkite na edna varijanta, treba da se vnesuvaat vo kolonata naslovena (site(.

To~ka br.
Site
Izvedba 1
Izvedba 2
Itn.
Izvedba br.


	Ovaa informacija mo`e da bide pretstavena vo alternativen format ili forma se dodeka e postignata originalnata cel.
Sekoja varijanta i sekoja izvedba treba da se identifikuvaat so numeri~ki kod ili broj {to se sostoi od kombinacija na bukvi i brojki, koi treba isto taka da bidat navedeni vo potvrdata za soobraznost (prilog IX) za konkretnoto vozilo.
Vo slu~aj na na varijanta(i) vrz osnova na prilog XI ili na ~len 20 proizvoditelot dodeluva poseben kod.



