PRILOG I
Celosna lista na informacii za potrebite na odobruvawe na tip za vozilata
Site informacioni dokumenti vo ovoj pravilnik i poedine~nite tehni~ki specifikacii, direktivi i regulativi treba da se sostojat  samo od izvadoci od ovoj spisok i da imaat ist numeri~ki sistem za ozna~uvawe na poedine~nite podatoci od ovoj spisok.
Slednite informacii, ako e primenlivo, treba da se dostavat vo tri primeroci i treba da vklu~uvaat sodr`ina na prilo`eni dokumenti. Site crte`i treba da bidat prilo`eni vo soodvetna dimenzija i dovolno detalni vo format A4 ili vo papka vo A4 format. Fotografiite, ako ima, treba da prika`uvat dovolno detali. 
Ako sistemite, sostavnite delovi ili samostojnite tehni~ki edinici se upravuvani po elektri~en pat, treba da se prilo`at informacii vo odnos na nivnata rabota.

(Pojasnuva~kite zabele{ki se navedeni na poslednata strana od ovoj prilog)
	0

	OP[TO

	0.1
	Marka (trgovsko ime na proizvoditelot):


	0.2
	Tip:


	0.2.0.1
	[asija: 


	0.2.0.2
	Karoserija/kompletno vozilo:


	0.2.1
	Trgovsko ime (trgovski imiwa) (ako se neophodni):


	0.3
	Podatoci za identifikacija na tipot, ako oznakata e na voziloto, sostavniot del/samostojnata tehni~ka edinica(b) (1)


	0.3.0.1
	[asija:


	0.3.0.2
	Karoserija/zavr{eno vozilo:


	0.3.1
	Mesto na oznakata:


	0.3.1.1
	[asija:


	0.3.1.2
	Karoserija/kompletno vozilo:


	0.4
	Kategorija na vozilo(s)


	0.4.1
	Klasifikacija spored opasnite materii za koi voziloto e nameneto da gi prevezuva:


	0.5
	Ime i adresa na proizvoditelot :


	0.6
	Mestopolo`ba i na~in na prika~uvawe na propi{anite naptisni tabli i mestopolo`ba na identifikacioniot broj na voziloto:


	0.6.1
	Na {asijata:


	0.6.2
	Na karoserijata:


	0.7
	Vo slu~aj na sostavni delovi i samostojni tehni~ki edinici, mestopolo`ba i na~in na pricvrstuvawe na oznakata na EU-odobrenieto:


	0.8
	Ime i adresa na fabrikata(ite) za prizvodstvo:


	0.9
	Ime i adresa na zastapnikot na proizvoditelot (ako ima):
 

	1
	OP[TI KONSTRUKTIVNI PODATOCI ZA VOZILOTO


	1.1
	Fotografii i/ili crte`i na voziloto pretstavnik:


	1.2
	Crte` so dimenzii na celoto vozilo:


	1.3
	Broj na oski i trkala:


	1.3.1
	Broj i polo`ba na oskite so dvojni trkala:


	1.3.2
	Broj i polo`ba na upravuvanite oski:


	1.3.3
	Pogonskite oski (broj, polo`ba, povrzanost):


	1.4
	[asija, ako ima (pregleden crte` na celata {asija):


	1.5
	Materijal {to se koristi za strani~nite ramki(d)


	1.6
	Polo`ba i postavenost na motorot:


	1.7
	Voza~ka kabina (so predna kontrola ili ili klasi~na izvedba so motor pod kapak za motor napred)(z)


	1.8
	Strana na voza~ot: levo/desno(1)


	1.8.1
	Voziloto e opremeno za vozewe po desnata/levata strana(1)


	1.9
	Da se specificira dali motornoto vozilo e nameneto za vle~ewe na poluprikolka ili drugi prikolki, da se navede dali priklu~noto vozilo e poluprikolka ili  prikolka so centralna oska, da se specifira voziloto za posebna namena za prevoz na stoka pri opredeleni temperaturi:


	2
	MASI I DIMENZII (s) (vo kg i mm) (da se upati na crte`, ako e primenliv):


	2.1
	Me|uoskino rastojanie (celosno optovaruvawe)(f)


	2.1.1
	Vo slu~aj na poluprikolki:


	2.1.1.1
	Rastojanie pome|u oskite trnot na sedloto i najoddale~eniot zaden del od poluprikolkata:


	2.1.1.2
	Maksilmalno rastojanie me|u oskite na trnot na sedloto i koja bilo to~ka na predniot del od poluprikolkata:


	2.1.1.3
	Posebno me|uoskino rastojanie na poluprikolkata (kako {to e opredeleno vo to~ka 7.6.1.2 od prilog I kon direktivata 97/27/ES):


	2.2
	Za vle~ni vozila na poluprikolki:


	2.2.1
	Oddale~enost od sedloto (maksimum i minimimum: da se navedat dozvolenite vrednosti vo slu~aj na nekompletno vozilo)(g):
 

	2.2.2
	Maksimalna viso~ina na sedloto (standardizirano)(h):


	2.3
	Traga i {iro~ina na oskite:


	2.3.1
	Traga na sekoja upravuva~ka oska(i):


	2.3.2
	Traga na site drugi oski(i):


	2.3.3
	[iro~ina na naj{irokata zadna oska:


	2.3.4
	[iro~ina na najoddale~enata predna oska (izmereno na najoddale~eniot nadvore{en del na pnevmaticite, isklu~uvajki gi ispup~uvawata na pnevmaticite vo blizina na kontaktnata povr{ina so zemjata):


	2.4
	Opseg na dimenziite na voziloto (gabaritni):


	2.4.1
	Za {asijata bez karoserija


	2.4.1.1
	Dol`ina (i) :


	2.4.1.1.1
	Maksimalna dozvolena dol`ina:


	2.4.1.1.2
	Minimalna dozvolena dol`ina:


	2.4.1.2
	[iro~ina(k)


	2.4.1.2.1
	Maksimalna dozvolena {iro~ina:


	2.4.1.2.2
	Minimalna dozvolena {iro~ina:


	2.4.1.3
	Viso~ina (vo rabotna sostojba)(l) (za uredi za potpirawe pprilagodlivi po Viso~ina, da se navede normalnata rabotna polo`ba):


	2.4.1.4
	Preden prepust (m):


	2.4.1.4.1
	Preden pristapen agol (na) .. stepeni: 


	2.4.1.5
	Zaden prepust(1):


	2.4.1.5.1
	Zaden pristapen agol (nb)... stepeni:


	2.4.1.5.2
	Minimalen i maksimalen dozvolen prepust vo priklu~nata to~ka (nd):


	2.4.1.6
	Rastojanie od tloto (po definicija od to~kata 4.5 od delot A od prilogot II koj e sostaven del na ovoj pravilnik):


	2.4.1.6.1
	Me|u oskite:


	2.4.1.6.2
	Pod prednata/nite oska/i:


	2.4.1.6.3
	Pod zadnata/ite oska/i


	2.4.1.7
	Prioden agol(nc) ....stepeni:


	2.4.1.8
	Krajni dozvoleni polo`bi na te`i{teto na nadgradbta i/ili vnatre{nata oprema i/ili opremata i/ili korisniot tovar:


	2.4.2
	Za {asijata so karoserija:


	2.4.2.1
	Dol`ina (i):


	2.4.2.1.1
	Dol`ina na povr{inata na optovaruvawe:


	2.4.2.2
	[iro~ina (k):


	2.4.2.2.1
	Debelina na yidovite (vo slu~aj na vozila za prevoz na stoka pri opredelena temperatura)


	2.4.2.3
	Viso~ina (vo sostojba na podgotvenost za vozewe) (i) (kaj uredite za potpirawe so prilagodliva viso~ina, da se navedat normalnite rabotni polo`bi:


	2.4.2.4
	Preden prepust (m):


	2.4.2.4.1
	Preden pristapen agol (preden) (na) .... vo stepeni:


	2.4.2.5
	Zaden prepust (n):


	2.4.2.5.1
	Zaden pristapen agol (nb) ... vo stepeni


	2.4.2.5.2
	Minimalen i maksimalen dozvolen prepust vo priklu~nata to~ka (nd)


	2.4.2.6
	Rastojanie od tloto (po definicija od to~kata 4.5 od delot A od prilogot II na ovoj pravilnik)


	2.4.2.6.1
	Me|u oskite:


	2.4.2.6.2
	Pod prednata/ite oska/ki:


	2.4.2.6.3
	Pod zadnata/ite oska/ki:


	2.4.2.7
	Agol na rampa (nc) ... vo stepeni:


	2.4.2.8
	Krajni dozvoleni polo`bi na te`i{teto na korisniot tovar (za neramnomerno optovaruvawe)


	2.4.2.9
	Polo`ba na te`i{teto na voziloto (M2 i M3) so negovata maksimalna konstruktivna vkupna masa vo nadol`ni, napre~ni i vertikalni pravci:


	2.4.3
	Za karoserija odobrena bez {asija (vozilo od kategorijata M2 i M3):


	2.4.3.1
	Do`ina (j):


	2.4.3.2
	[iro~ina (k):


	2.4.3.3
	Nominalna Viso~ina (vo sostojba na podgotvenost za vozewe) (l) za predvideniot tip/tipovi na {asii (pri potpirawe so prilagodliva Viso~ina, da se navede normalnata rabotna polo`ba):


	2.5
	Masa na gola {asija (bez kabina, te~nost za ladewe, maziva, gorivo, rezervno trkalo, alati i voza~):


	2.5.1
	Raspredelba na ovaa masa po oski:


	2.6
	Masata na voziloto so karoserija i, vle~niot ured, ako e vgraden od proizvoditelot, kaj vle~nite vozila od druga kategorija razli~na od M1, vo vozna sostojba, ili masata na {asijata, ili {asijata so kabina, bez karoserija i/ili priklu~en ured, ako proizvoditelot ne ja vgradil karoserijata i/ili priklu~niot ured (vklu~uvaj}i gi i te~nostite, alatite, rezervnoto trkalo, ako e vgradeno, i voza~ot, i kaj avtobusite i me|ugradskite avtobusi, ~len od ekipa`ot, ako vo voziloto ima posebno sedi{te za ekipa`)(0) (maksimalna i minimalna za sekoja varijanta):


	2.6.1
	Raspredelba na masata me|u oski i, vo slu~aj na poluprikolka ili prikolka so centralna oska, optovaruvaweto vo priklu~nata to~ka (maksimalna i minimalna za sekoja varijanta):


	2.7
	Minimalna masa na dokompletirano vozilo kako {to e opredeleno od proizvoditelot, vo slu~aj na  nekompletno vozilo:


	2.7.1
	Raspredelba na ovaa masa po oski i, vo slu~aj na poluprikolka ili prikolka so centralna oska, optovaruvaweto vo priklu~nata to~kato:


	2.8
	Maksimalna konstruktivna vkupna masa na voziloto odredena od proizvoditelot (Y)(*):


	2.8.1
	Raspredelba na ovaa masa po oski, i za poluprikolki i  prikolki so centralna oska, optovaruvaweto vo priklu~nata to~ka(*):


	2.9
	Maksimalna konstruktivna vkupna masa na sekoja oska:


	2.10
	Maksimalna konstruktivna vkupna masa na sekoja grupa oski:


	2.11
	Maksimalna konstruktivna vkupna vle~na masa na  voziloto vo slu~aj na: 


	2.11.1
	Prikolka


	2.11.2
	Poluprikolka:


	2.11.3
	Poluprikolka so centralna oska


	2.11.3.1
	Maksimalen odnos pome|u prepustot na priklu~okot (p) i me|uoskinoto rastojanie


	2.11.3.2
	Maksimalna V vrednost: ....kN


	2.11.4

	Maksimalna konstruktivna vkupna masa na grupa vozila (*)


	2.11.5
	Voziloto e/ne e (1) pogodno za vle~ewe na tovar (to~ka 1.2 od prilogot II kon tehni~kata specifikacija TSV 127)


	2.11.6
	Maksimalna masa na neko~ena prikolka


	2.12
	Maksimalno konstruktivno vkupno stati~ko vertikalno optovaruvawe/masa vo priklu~nata to~ka na voziloto


	2.12.1
	Na motorno vozilo


	2.12.2
	Na poluprikolka ili prikolka so centralna oska


	2.12.3
	Maksimalna konstruktivna vkupna masa na priklu~niot ured (ako ne e vgraden od strana na proizvoditelot)


	2.13
	Pateka na vrtewe – prebri{ana povr{ina:


	2.14
	Odnos na silina na motorot/maksimalna masa:..... kW/kg


	2.14.1
	Odnos na silina na motorot / maksimalna konstruktivna vkupna masa na grupa vozila (kako {to e opredeleno vo to~ka 7.10 od prilog I kon tehni~kata specifikacija TSV 148) vo kW/kg


	2.15
	Mo`nost za startuvawe na voziloto na nagornina (samo vozilo) (+++): ....%


	2.16
	Maksimalna legalna vkupna masa na voziloto pri registracija (po izbor: ako tie vrednosti se dadeni, istite se proveruvaat vo soglasnost so barawata od prilog IV od tehni~kata specifikacija TSV 148):


	2.16.1
	Maksimalna legalna vkupna masa na optovareno vozilo pri registracija (mo`e da se vnesat nekolku podatoci za sekoja tehni~ka konfiguracija (#)):
 

	2.16.2
	Maksimalna legalna vkupna masa na sekoja oska i, vo slu~aj na poluprikolka ili prikolka so centralna oska, predvidenoto optovaruvawe vo priklu~nata to~ka  od strana na proizvoditelot ako e pomalo od maksimalnata legalna vkupna masa vo priklu~nata to~ka pri registracija (mo`e da se vnesat nekolku podatoci za sekoja tehni~ka konfiguracija (#)):


	2.16.3
	Maksimalna legalna vkupna masa na sekoja grupa oski pri registracija (mo`e da se vnesat nekolku podatoci za sekoja tehni~ka konfiguracija (#)):


	2.16.4
	Maksimalnata legalna vkupna masa za vle~ewe pri registracija (mo`e da se vnesat nekolku podatoci za sekoja tehni~ka konfiguracija (#)):


	2.16.5
	Maksimalna legalna vkupna masa na grupa vozila pri registracija (mo`e da se vnesat nekolku podatoci za sekoja tehni~ka konfiguracija (#)):


	3
	POGONSKI MOTOR (q): (Vo slu~aj na vozilo  {to mo`e da raboti bilo na benzin, na dizel itn., ili vo kombinacija so drugi goriva, podatocite treba da se povtorat (+)):


	3.1
	Proizvoditel:


	3.1.1
	Oznaka na motorot od proizvoditelot, kako {to e ozna~eno na motorot


	3.2
	Motor so vnatre{no sogoruvawe


	3.2.1
	Posebni podatoci za motorot


	3.2.1.1
	Princip na rabota: so prinudno palewe/kompresisko palewe, ~etiritakten/dvotakten(1):


	3.2.1.2
	Broj i postavuvawe na cilindrite:


	3.2.1.2.1
	Vnatre{en dijametar(1): .....mm



	3.2.1.2.2
	Od(1)..... mm


	3.2.1.2.3
	Redosled na palewe:


	3.2.1.3
	Rabotna zafatnina na motorot y(s)....cm3


	3.2.1.4
	Volumenski stepen na kompresija(2)


	3.2.1.5
	Crte`i na komorata za sogoruvawe, ~elo na klipot i, kaj motorite so prinudno palewe, crte` na klipnite prsteni:


	3.2.1.6
	Normalen broj na vrte`i pri prazen od (2)... min-1


	3.2.1.6.1
	Visok broj na vrte`i pri prazen od (2) vo ... min-1



	3.2.1.7
	Volumenski del na jaglerod monoksid {to se sodr`i vo izduvnite gasovi pri prazen od na voziloto (2):....% spored navedenite podatoci od proizvoditelot (samo za motori so prinudno palewe)


	3.2.1.8
	Maksimalna neto silina (t)...kW pri ... min-1 (vrednost deklrirana od proizvoditelot )


	3.2.1.9
	Maksimalen dozvolen broj na vrte`i na motorot propi{an od proizvoditelot:.....min-1


	3.2.1.10
	Maksimalno neto  vrte`en moment(t) ...Nm pri ....min-1 (vrednost deklrirana od proizvoditelot)


	3.2.2
	Gorivo: dizel-gorivo / benzin / TNG (te~en naften gas) / PG (priroden gas) / etanol... (1)


	3.2.2.1
	Oktanski broj, oloven


	3.2.2.2
	Oktanski broj, bezoloven


	3.2.2.3
	Otvor na rezervoarot za gorivo: ograni~en otvor /oznaka (1)


	3.2.3
	Rezervoar za gorivo


	3.2.3.1
	Raboten rezervoar za gorivo


	3.2.3.1.1
	Broj, zafatnina, materijal:


	3.2.3.1.2
	Crte` i tehni~ki opis na rezervoarot za gorivo so site povrzuvawa i priklu~oci za dovod i odvod na vozduh, uredite za blokirawe, ventilite i uredite za pricvrstuvawe:


	3.2.3.1.3
	Crte`, {to jasno ja poka`uva polo`bata na rezervoarot(ite) vo voziloto:


	3.2.3.2
	Rezerven rezervoar za gorivo


	3.2.3.2.1
	Broj, volumen, materijal:


	3.2.3.2.2
	Crte` i tehni~ki opis na rezervoarot za gorivo so site povrzuvawa i priklu~oci za dovod i odvod na vozduh, uredite za blokirawe, ventilite i uredite za pricvrstuvawe:


	3.2.3.2.3
	Crte`, {to jasno ja poka`uva polo`bata na rezervoarot vo voziloto


	3.2.4
	Snabduvawe so gorivo


	3.2.4.1
	So karburator/i: da/ne (1)


	3.2.4.1.1
	Marka:


	3.2.4.1.2
	Tip:


	3.2.4.1.3
	Broj:


	3.2.4.1.4
3.2.4.1.4.1
3.2.4.1.4.2
3.2.4.1.4.3
3.2.4.1.4.4
3.2.4.1.4.5
	Elementi za nagoduvawe (2)
Mlaznici:
Difuzer/i:

Nivo vo komorata so plovka:

Masa na plovkata

Igla na plovkata

	
	

	
	
	Ili kriva na protokot na gorivo vo zavisnost od protokot na vozduh i postavuvawata potrebni za odr`uvawe na krivata


	
	
	

	3.2.4.1.5
	Sistem za laden start: ra~en/avtomatski (1)


	3.2.4.1.5.1
	Na~in(i) na rabotewe:


	3.2.4.1.5.2
	Rabotno podra~je / postavuvawa(1) (2)


	3.2.4.2
	So vprskuvawe na gorivo (samo za motori so kompresisko palewe): da/ne (1)


	3.2.4.2.1
	Opis na sistemot:


	3.2.4.2.2
	Princip na rabota: direktno vprskuvawe / preku predkomora/ viorna komora (1)


	3.2.4.2.3
	Pumpa za vprskuvawe


	3.2.4.2.3.1
	Marka(i):


	3.2.4.2.3.2
	Tip(ovi):


	3.2.4.2.3.3
	Masksimalna koli~ina na vprskuvawe (1) (2)   mm3 / dvi`ewe ili ciklus pri broj na vrte`i na pumpata od: ... min-1 ili alternativno, karakterist~en dijagram:


	3.2.4.2.3.4
	Vreme na vprskuvaweto (2):


	3.2.4.2.3.5
	Kriva na predvprskuvawe (2):


	3.2.4.2.3.6
	Postapka na kalibracijata: ispitna masa/motor (1):


	3.2.4.2.4
	Regulator


	3.2.4.2.4.1
	Tip


	3.2.4.2.4.2
	To~ka na prekin na gorivo


	3.2.4.2.4.2.1
	To~ka na prekin na gorivo pod optovaruvawe: ...min-1 


	3.2.4.2.4.2.2
	To~ka na prekin na gorivo bez optovaruvawe: ....min-1 


	3.2.4.2.5
	Cevkovod za vprskuvawe:


	3.2.4.2.5.1
	Dol`ina:... mm


	3.2.4.2.5.2
	Vnatre{en dijametar: ....mm 


	3.2.4.2.6
	Prskalka(i): 


	3.2.4.2.6.1
	Marka(i):


	3.2.4.2.6.2
	Tip(ovi):


	3.2.4.2.6.3
	Pritisok na otvorawe (2) ...kPa ili karakteristi~en dijagram(2)


	3.2.4.2.7
	Sistem za laden start


	3.2.4.2.7.1
	Marka(i):


	3.2.4.2.7.2
	Tip(ovi): 



	3.2.4.2.7.3
	Opis:


	3.2.4.2.8
	Dopolnitelna pomo{ pri startuvaweto:


	3.2.4.2.8.1
	Marka(i):


	3.2.4.2.8.2
	Tip(ovi):


	3.2.4.2.8.3
	Opis na sistemot:


	3.2.4.2.9
	Elektronska kontrolna edinica


	3.2.4.2.9.1
	Marka(i):


	3.2.4.2.9.2
	Opis na sistemot:


	3.2.4.3
	So vprskuvawe na gorivo (samo za motori so prinudno palewe): da/ne (1)


	3.2.4.3.1
	Princip na rabota: (vprskuvawe vo edna to~ka / vprskuvawe vo pove}e to~ki) (1) /direktno vprskuvawe/drugi) (da se navede)) (1)


	3.2.4.3.2
	Marka(i):


	3.2.4.3.3
	Tip(ovi):


	3.2.4.3.4
	Opis na sistemot



3.2.4.3.4.1
        Tip ili broj na 


       kontrolnite edinici:...
3.2.4.3.4.2
        Tip na regulatorot 
                             za gorivo: ...

	Kaj sistemite, osven kaj tie so neprkinato vprskuvawe, da se navedat ekvivalentnite  podatoci


3.2.4.3.4.3
        Tip na dava~ot na 


       protok na vozduh: ...
3.2.4.3.4.4
         Tip na uredot za 


        raspredelba na gorivoto: ...
3.2.4.3.4.5
         Tip na regulatorot 


        na pritisokot: ...
3.2.4.3.4.6
         Tip na mikroprekinuva~: ...
3.2.4.3.4.7
          Tip na zavrtkata za 



        nagoduvawe na prazen od: ...
3.2.4.3.4.8
          Tip na ku}i{teto na 


         uredot za dodavawe gorivo : ....
3.2.4.3.4.9
          Tip na dava~ot za 



        temperaturata na vodata: ...

	3.2.4.3.4.10
	Tip na dava~ot za temperatura na vozduh:


	3.2.4.3.4.11
	Tip na prekinuva~ot za temperatura na vozduh:


	3.2.4.3.5
	Prskalki: pritisok na otvorawe (2)...kRa ili karakteristi~en dijagram:


	3.2.4.3.6
	Vreme na vprskuvawe:


	3.2.4.3.7
	Sistem za laden start:


	3.2.4.3.7.1
	Princip/i na rabota:


	3.2.4.3.7.2
	Rabotni podra~ja/postavuvawa (1)(2):


	3.2.4.4
	Pumpa za gorivo


	3.2.4.4.1
	Pritisok  (2): .... kRa ili karakteristi~en dijagram (2)


	3.2.5
	Elektri~en sistem


	3.2.5.1
	Nominalen napon:... V, negativno/pozitivno zazemjuvawe (1)


	3.2.5.2
	Generator

 

	3.2.5.2.1
	Tip:


	3.2.5.2.2
	Nominalna izlezna silina: VA


	3.2.6
	Palewe


	3.2.6.1
	Marka(i):


	3.2.6.2
	Tip(ovi):


	3.2.6.3
	Princip na rabota


	3.2.6.4
	Kriva na predpalewe (2):


	3.2.6.5
	Vreme na stati~ko palewe (2) ... stepeni pred GMT


	3.2.6.6
	Rastojanie na platinskite kontakti (2) ...mm 


	3.2.6.7
	Agol na pretpalewe (2):... stepeni


	3.2.7
	Sistem za ladewe: te~nost/vozduh (1)


	3.2.7.1
	Nominalno postavuvawe na uredot za upravuvawe na temperaturata na motorot


	3.2.7.2
	Te~nost


	3.2.7.2.1
	Vid na te~nosta


	3.2.7.2.2
	Pumpa(i) za cirkulacija: da/ne (1)


	3.2.7.2.3
	Karakteristiki: ili


	3.2.7.2.3.1
	Marka(i):


	3.2.7.2.3.2
	Tip(ovi):


	3.2.7.2.4
	Stepen(i) na prenos:


	3.2.7.2.5
	Opis na ventilatorot i negoviot pogonski mehanizam:


	3.2.7.3
	Vozdu{no ladewe


	3.2.7.3.1
	Ventilator: da/ne (1)


	3.2.7.3.2
	Katakteristiki: ili


	3.2.7.3.2.1
	Marka(i):


	3.2.7.3.2.2
	Tip(ovi):


	3.2.7.3.3
	Stepen/i na prenos:


	3.2.8
	Vsisen sistem


	3.2.8.1
	Kompresor: da/ne (1)


	3.2.8.1.1
	Marka(i):


	3.2.8.1.2
	Tip(ovi):


	3.2.8.1.3
	Opis na sistemot (na pr., maksimalna kompresija: ...kRa; izduven ventil, ako ima)


	3.2.8.2
	Me|uladilnik (interkuler): da/ne (1)


	3.2.8.3
	Pritisok na vsisuvawe pri nominalen broj na vrte`i i pri 100% optovaruvawe
Minimalna dozvolena vrednost: ...kRa
Maksimalna dozvolena vrednost: ...kRa


	3.2.8.4
	Opis i crte`i na vsisnite cevki i nivnite dodatoci (komora za vsisaniot vozduh, ured za greewe, dopolnitelni vlezovi za vozduh itn.)


	3.2.8.4.1
	Opis na vsisnata granka (vklu~uvaj}i crte`i i/ili fotografii)


	3.2.8.4.2
	Filter za vozduh, crte`i: ili


	3.2.8.4.2.1
	Marka(i):


	3.2.8.4.2.2
	Tip(ovi):


	3.2.8.4.3
	Vsisen pridu{uva~ na zvuk, crte`: ili


	3.2.8.4.3.1
	Marka(i):


	3.2.8.4.3.2
	Tip(ovi):


	3.2.9
	Izduven sistem


	3.2.9.1
	Opis i/ili crte` na izduvnata granka:


	3.2.9.2
	Opis i/ili crte` na izduvniot sistem:


	3.2.9.3
	Maksimalen dozvolen povraten pritisok na izduvnite gasovi pri nominalen broj na vrte`i na motorot i pri 100% optovaruvawe: ...kRa


	3.2.9.4
	Iduven(ni) pridu{uva~(I) na vozduhot: za preden, sreden i zaden pridu{uva~: konstrukcija, tip, oznaka; kade {to e relevantno za nadvore{na bu~avost: merki za namaluvawe vo oddelot na motorot i na samiot motor


	3.2.9.5
	Mestopolo`ba na izduvniot otvor:


	3.2.9.6
	Izduven prigu{uva~ na zvukot {to sodr`i vlaknesti (fibro) materijali:


	3.2.10
	Minimalna povr{ina na napre~nite preseci na vsisnite i ozduvnite otvori:


	3.2.11
	Vreme na otvorawe na ventilite i drugi soodvetni podatoci:


	3.2.11.1
	Maksimalno podigawe na ventilite, agli na otvorawe i zatvorawe ili, podatoci za vremiwata na alternativnite sistemi za raspredeluvawe vo odnos na mrtvite to~ki:


	3.2.11.2
	Referenten opseg i/ili opseg na postavuvawe(1)


	3.2.12
	Prevzemeni merki protiv zagaduvawe na vozduhot:


	3.2.12.1
	Ured za reciklirawe na gasovite od karterot (opis i crte`i):


	3.2.12.2
	Dopolnitelni uredi protiv zagaduvaweto (ako ima, i ako ne se opi{ani na drugo mesto):


	3.2.12.2.1
	Katalizator: da/ne (1)


	3.2.12.2.1.1
	Broj na katalizatori i elementi:


	3.2.12.2.1.2
	Dimenzii, forma i volumen na katalizatorot:


	3.2.12.2.1.3
	Tip na kataliti~kata reakcija:


	3.2.12.2.1.4
	Vkupna koli~ina na blagorodni metali:


	3.2.12.2.1.5
	Relativna koncentracija:


	3.2.12.2.1.6
	Substrat (gradba i materijal)


	3.2.12.2.1.7
	Gustina na kelija:


	3.2.12.2.1.8
	Tip na ku}i{teto na katalizatorot/ite:


	3.2.12.2.1.9
	Mestopolo`ba na katalizatorot(ite) (mesto i referentno rastojanie vo izduvniot cevkovod):


	3.2.12.2.1.10
	Za{tita od zagrevawe: da/ne (1):


	3.2.12.2.2
	Lambda sonda (senzor za kislorod): da/ne (1)


	3.2.12.2.2.1
	Tip:


	3.2.12.2.2.2
	Mestopolo`ba:


	3.2.12.2.2.3
	Opseg na upravuvawe:


	3.2.12.2.3
	Vprskuvawe na vozduh: da/ne (1)


	3.2.12.2.3.1
	Tip (pulsirawe na vozduh, vozdu{na pumpa itn.):


	3.2.12.2.4
	Recirkulacija na izduvnite gasovi: da/ne (1)


	3.2.12.2.4.1
	Karakteristiki (protok, itn..):


	3.2.12.2.5
	Sistem za upravuvawe na emisijata na isparuvawe na gorivo: da/ne (1)


	3.2.12.2.5.1
	Detalen opis na delovite i nivnoto postavuvawe


	3.2.12.2.5.2
	Crte` na sistemot za upravuvawe na isparuvaweto:


	3.2.12.2.5.3
	Crte` na sadot so aktiven jaglen:


	3.2.12.2.5.4
	Masa na suv jaglen: .... gramovi


	3.2.12.2.5.5
	[ematski crte` na rezervoarot za gorivo so podatoci za kapacitetot i materijalot:


	3.2.12.2.5.6
	Crte` na za{titata od toplina pome|u rezervoarot i izduvniot sistem:


	3.2.12.2.6
	Filter za ~esti~ki: da/ne (1)


	3.2.12.2.6.1
	Dimenzii, forma i kapacitet na filterot za ~esti~ki:


	3.2.12.2.6.2
	Tip i konstrukcija na filterot za ~esti~ki:


	3.2.12.2.6.3
	Mestopolo`ba (referentno rastojanier vo izuvniot cevkovod)


	3.2.12.2.6.4
	Metod ili sistem na regenerirawe, opis i/ili crte`:


	3.2.12.2.7
	Vgraden sistem za dijagnostika (OBD): da/ne (1)


	3.2.12.2.7.1
	Pismen opis i/ili crte` na (MI)


	3.2.12.2.7.2
	Spisok i celina site sostavni delovi {to gi sledi sistemot OBD:


	3.2.12.2.7.3
	Pismen opis (op{ti rabotni principi) za


	3.2.12.2.7.3.1
	Motori na prinudno palewe (1):


	3.2.12.2.7.3.1.1
	Sledewe na katalizatorot (1):


	3.2.12.2.7.3.1.2
	Otkrivawe na neuspe{nite palewa (1):


	3.2.12.2.7.3.1.3
	Sledewe na senzorot za kislorod (1):


	3.2.12.2.7.3.1.4
	Drugi sostavni delovi, {to gi sledi sistemot OBD (1):


	3.2.12.2.7.3.2
	Motori so kompresisko palewe (1):


	3.2.12.2.7.3.2.1
	Sledewe na katalizatorot (1):


	3.2.12.2.7.3.2.2
	Kontrola na filterot za ~esti~ki (1):


	3.2.12.2.7.3.2.3
	Sledewe na elektronskiot sistem za dovod na gorivo (1):


	3.2.12.2.7.3.2.4
	Drugi sostavni delovi, {to gi sledi sistemot OBD (1):


	3.2.12.2.7.4
	Kriteriumi za aktivirawe na MI (opredelen broj na vozni ciklusi ili statisti~ki metod):


	3.2.12.2.7.5
	Spisok na site OBD izlezni kodovi i koristeni formati (so pojasnuvawa za sekoj):


	3.2.12.2.8
	Drugi sistemi (opis i rabotewe):


	3.2.13
	Mestpolo`ba na simbolot na koeficientot na absorpcija (samo kaj motorite so kompresisko palewe)


	3.2.14
	Podatoci za uredot za namaluvawe na potro{uva~kata na gorivo (ako ne se opi{ani na drugo mesto):


	3.2.15
	Sistem za dovod na te~en naften gas (TNG): da/ne (1)


	3.2.15.1
	Broj na EU-odobrenieto spored tehni~kata specifikacija TSV 103 (koga tehni~kata specifikacija }e se izmeni i }e gi opfa}a sadovite za gasni goriva):


	3.2.15.2
	Elektronska edinica za upravuvawe na motorot so pogon na te~en naften gas:


	3.2.15.2.1
	Marka(i):


	3.2.15.2.2
	Tip(ovi):


	3.2.15.2.3
	Mo`nosti na priosposobuvawe vo odnos na emisijata:


	3.2.15.3
	Dopolnitelna dokumentacija


	3.2.15.3.1
	Opis na za{titata na katalizatorot pri promena od benzin na te~en naften gas ili obratno:


	3.2.15.3.2
	Prikaz na sistemot (elektri~ni priklu~oci, vakumski povrzuvawa, kompenzaciski creva itn.)


	3.2.15.3.3
	Crte` na simbolot:


	3.2.16
	Sistem za dovod na komprimiran zemjen gas (KZG): da/ne (1)


	3.2.16.1
	Broj na EU-odobrenieto spored tehni~kata specifikacija TSV 103 (koga tehni~kata specifikacija }e se izmeni i }e gi opfati rezervoarite za gasni goriva):


	3.2.16.2
	Elektronska edinica za upravuvawe na motorot za dovod na PG 


	3.2.16.2.1
	Marka(i):


	3.2.16.2.2
	Tip(ovi):


	3.2.16.2.3
	Mo`nosti za priosposobuvawa vo pogled na emisijata:


	3.2.16.3
	Dopolnitelna dokumentacija:


	3.2.16.3.1
	Opis na za{tita na katalizatorot pri promena od benzin na komprimiran zemjen gas i obratno:


	3.2.16.3.2
	Prikaz na sistemot (elektri~ni priklu~oci, vakumski povrzuvawa, kompenzaciski creva itn.)


	3.2.16.3.3
	Crte` na simbolot:


	3.3
	Elektromotor


	3.3.1
	Tip (namotuvawe, pobuda):


	3.3.1.1
	Maksimalna ~asovna izlezna silina: .... kW 


	3.3.1.2
	Raboten napon V:


	3.3.2
	Akumulator


	3.3.2.1
	Broj na }elii:


	3.3.2.2
	Masa: .... kg 


	3.3.2.3
	Kapacitet: .... Ah (amper na ~as)


	3.3.2.4
	Polo`ba:


	3.4
	Drugi motori ili agregati ili nivna kombinacija (podatoci za sostavnite delovi na tie motori ili agregati)


	3.5
	Emisija na SO2 /potro{uva~ka na gorivo (u) (vrednosti deklrirani od proizvoditelot)


	3.5.1
	Masa na emisiite na SO2


	3.5.1.1
	Masa na emisiite na SO2 (vo gradska sredina): .... g/km 


	3.5.1.2
	Masa na emisiite SO2 (von gradska sredina):    .... g/km


	3.5.1.3
	Masa na emisiite na SO2 (kombinirano) : .... g/km


	3.5.2
	Potro{uva~ka na gorivo


	3.5.2.1
	Potro{uva~ka na gorivo (vo gradska sredina):       ....1/100  km/m3/100 km(1) 


	3.5.2.2
	Potro{uva~ka na gorivo (von gradska sredina): ...1/100  km/m3/100 km(1)


	3.5.2.3
	Potro{uva~ka na gorivo (kombinirano) ......1/100  km/m3/100 km(1)


	3.6
	Temperaturi dozvolena od proizvoditelot 


	3.6.1
	Sistem za ladewe


	3.6.1.1
	Ladewe so te~nost

Maksimalna temperatura na izlezot: ....K


	3.6.1.2
	Vozdu{no ladewe


	3.6.1.2.1
	Referentna to~ka:


	3.6.1.2.2
	Maksimalna temperatura vo referentnata to~ka: ...K


	3.6.2
	Maksimalna izlezna temperatura na izlezot od me|uladilnikot (interkulerot): ....K


	3.6.3
	Maksimalna temperatura na izduvnite gasovi vo to~kata na izduvnata(ite) cevka(i), {to se najblisku do nadvore{nite rabovi na izduvnata granka: ....K


	3.6.4
	Temperatura na gorivo
minimum: ...K
maksimum: ... K


	3.6.5
	Temperatura na maslo za podma~kuvawe
minimum: ...K
maksimum: ... K


	3.7
	Oprema, {to ja dvi`i motorot
Maksimalna dozvolena silina absorbirana od pogonskata oprema na motorot  specificirana vo i pod operativnite uslovi od to~kata 5.1.1. od prilog I kon tehni~kata specifikacija TSV 140, pri broj na vrte`i na motorot, kako {to e opredeleno vo to~kata 4.1 od prilog III od tehni~kata specifikacija TSV 141


	3.7.1
	Prazen od:  ...kW 


	3.7.2
	Sreden broj na vrte`i:  ...kW 


	3.7.3
	Nominalen broj na vrte`i:  ...kW 


	3.8
	Sistem za podma~kuvawe:


	3.8.1
	Opis na sistemot


	3.8.1.1
	Polo`ba na rezervoarot za podma~kuvawe:


	3.8.1.2
	Sistem na dovod (so pumpa/so vprskuvawe vo vsisniot del/me{awe so gorivoto, itn.) (1):


	3.8.2
	Pumpa za podma~kuvawe


	3.8.2.1
	Marka(i):


	3.8.2.2
	Tip(ovi):


	3.8.3
	Me{avina so gorivo:


	3.8.3.1
	Procent:


	3.8.4
	Ladilnik na masloto:  da/ne (1)


	3.8.4.1
	Crte`/i: ili


	3.8.4.1.1
	Marka(i):


	3.8.4.1.2
	Tip(ovi):


	3.9
	MOTORI NA GASNO GORIVO (vo slu~aj na poinakvi sistemi, da se navedat ekvivalentni informacii).


	3.9.1
	Gorivo: TNG/PG-N/PG-L/NG-HL (1)



	3.9.2
	Regulator(i) na pritisok ili regulator(i) na isparuvaweto/ na pritisokot (1)


	3.9.2.1
	Marka(i):


	3.9.2.2
	Tip(ovi):


	3.9.2.3
	Broj na fazi za namaluvawe na pritisokot:


	3.9.2.4
	Pritisok vo zavr{nata faza:
minimum: ....kRa
maksimum: ....kRa


	3.9.2.5
	Broj na glavnite to~ki za nagoduvawe:


	3.9.2.6
	Broj na to~kite za nagoduvawe pri prazen od:


	3.9.2.7
	Broj na EU-odobrenieto spored .../...EU:


	3.9.3
	Sistem za dovod na gorivo: ured za me{awe / vprskuvawe na gas / vprskuvawe na te~nost / direktno vprskuvawe (1)


	3.9.3.1
	Regulacija na otpornosta na me{avinata:


	3.9.3.2
	Opis na sistemot i/ili dijagram i crte`i:


	3.9.3.3
	Broj na EU-odobrenieto spored .../...ES:



	3.9.4
	Edinica za me{awe:


	3.9.4.1
	Broj:


	3.9.4.2
	Marka(i):


	3.9.4.3
	Tip(ovi):


	3.9.4.4
	Mestopolo`ba:


	3.9.4.5
	Mo`nosti za prisposobuvawe:


	3.9.4.6
	Broj na EU-odobrenieto spored.../...ES:


	3.9.5
	Vprskuvawe vo vsisnata granka:


	3.9.5.1
	Vprskuvawe: vo edna to~ka/ vo pove}e to~ki


	3.9.5.2
	Vprskuvawe: neprekinato/istovremeno /redosledno (1)


	3.9.5.3
	Oprema za vprskuvawe


	3.9.5.3.1
	Marka(i):


	3.9.5.3.2
	Tip(i):


	3.9.5.3.3
	Mo`nost za montirawe:


	3.9.5.3.4
	Broj na EU-odobrenieto spored .... /...ES:


	3.9.5.4
	Pumpa za napojuvawe (ako e potrebno):


	3.9.5.4.1
	Marka(i):


	3.9.5.4.2
	Tip(i):


	3.9.5.4.3
	Broj na EU-odobrenieto spored .../...ES:


	3.9.5.5
	Prskalka(i):


	3.9.5.5.1
	Marka(i):


	3.9.5.5.2
	Tip(ovi):


	3.9.5.5.3
	Broj na EU-odobrenieto spored..../....ES:


	3.9.6
	Direktno vprskuvawe


	3.9.6.1
	Pumpa za vprskuvawe / regulator na pritisokot (1)


	3.9.6.1.1
	Marka(i):


	3.9.6.1.2
	Tip(ovi):


	3.9.6.1.3
	Vreme na vprskuvawe:


	3.9.6.1.4
	Broj na EU-odobrenieto spored .../...ES:


	3.9.6.2
	Prskalka(i):


	3.9.6.2.1
	Marka(i):


	3.9.6.2.2
	Tip(ovi):


	3.9.6.2.3
	Tip na otvorawe ili dijagram na karakteristiki (2)


	3.9.6.2.4
	Broj na EU-odobrenieto spored .../...ES:


	3.9.7
	Elektronska upravuva~ka edinica (EUE):


	3.9.7.1
	Marka(i):


	3.9.7.2
	Tip(i):


	3.9.7.3
	Mo`nost na prisposobuvawe:


	3.9.8
	Posebna oprema za KZG


	3.9.8.1
	Varijanta 1 (samo vo slu~aj za odobrenija na motorite so nekolku posebni sostavi na gorivo)


	3.9.8.1.1
	Sostav na gorivata:
Metan (CH4): osnova: ...% mol.min....%....mol.max....% mol
Etan (C2H6): osnova: ...% mol.min....%....mol.max....% mol

Propan (C3H8): osnova: ...% mol.min....%....mol.max....% mol
Butan (C4H10): osnova: ...% mol.min....%....mol.max....% mol
(C5S5): osnova: ...% mol.min....%....mol.max....% mol
kislorod (O2): osnova: ...% mol.min....%....mol.max....% mol
inerten gas (N2, Ne itn):osnova:...% mol.min....%....mol.max....% mol


	3.9.8.1.2
	Prskalka(i):


	3.9.8.1.2.1
	Marka(i):


	3.9.8.1.2.2
	Tip(ovi):


	3.9.8.1.3
	Drugi (koe se prifatlivi)


	3.9.8.1.4
	Temperatura na gorivoto
minimalna ....K
maksimalna ...K
pri zavr{nata faza na regulatorot na pritisok za motori {to upotrebuvaat gas.


	3.9.8.1.5
	Pritisok na gorivo
minimalen: ...kRa
maksimalen:  ...kRa
pri zavr{nata faza na regulatorot na pritisok za motori {to upotrebuvaat gas.


	3.9.8.2
	Varijanta 2 (samo vo slu~aj na odobrenija za nekolku posebni sostavi na gorivo)


	4
	PRENOS NA SILINA (V)


	4.1
	Crte` na prenosot:


	4.2
	Tip (mehani~ki, hidrauli~en, elektri~en, itn.)


	4.2.1
	Kratok opis na elektri~nite/elektronskite sostavni delovi (ako ima):


	4.3
	Moment na inercija na zamavnikot na motorot:


	4.3.1
	Dopolnitelen moment na inercija bez vklu~en prenosnik:


	4.4
	Spojka (tip):


	4.4.1
	Maksimalna konvezija na vrte`en moment:


	4.5
	Menuva~

	4.5.1
	Tip (ra~en / avtomatski / PPP (postojano promenliv prenos na silina) (1)


	4.5.2
	Mestopolo`ba vo odnos  na motorot:



	4.5.3
	Na~in na upravuvawe:


	4.6

	Prenosni odnosi 



	Stepen na prenos
	Vnatre{ni prenosni odnosi na menuva~ot (prenosni odnosi me|u brojt na vrte`i na motorot i brojot na vrte`i na izleznoto vratilo na menuva~ot)
	Krajni pogonski prenosni odnosi (prenosen odnos na brojot na vrte`ite na izleznoto vratilo na menuva~ot i brojot na vrte`ite na pogonskite trkala)
	Vkupen prenosen odnos

	Najgolema vrednost za PPP
1
2
3
….
Najmala vrednost za PPP

	
	
	

	Za dvi`ewe nanazad
	
	
	


	4.7
	Maksimalna brzina na voziloto  (vo km/h) (w)


	4.8
	Brzinometar (za tahograf da se navede samo oznakata na odobrenieto):


	4.8.1
	Princip na rabota i opis na pogonskiot mehanizam:


	4.8.2
	Konstanta na instrumentot:


	4.8.3
	Otstapuvawe na merniot mehanizam (spored to~ka 2.1.3 od prilogot II od direktivata 75/443/EES)


	4.8.4
	Vkupen prenosen odnos (spored to~ka 2.1.2 od prilog II kon direktivata 75/443/ EEC) ili drugi ekvivalentni podatoci


	4.8.5
	Dijagram na skalata na brzinomerot ili drugi formi na poka`uvawe:


	4.9
	Diferencijalno blokirawe: da/ne/po izbor (1)


	5
	OSKI


	5.1
	Opis na sekoja oska:


	5.2
	Marka:


	5.3
	Tip: ...


	5.4
	Polo`ba na oska(i) {to se vovlekuva(at):


	5.5
	Polo`ba na optovarenata(ite) oska(i):



	6
	POTPIRAWE


	6.1
	Crte` na postavuvaweto na potpiraweto:



	6.2
	Tip i izvedba na potpiraweto na sekoja oska ili grupa oski ili trkala


	6.2.1
	Priosposobuvawe na nivoto: da/ne/po izbor (1)


	6.2.2
	Kratok opis na elektri~nite/elektronskite sostavni delovi (ako ima):


	6.2.3
	Vozdu{no potpirawe na pogonskata(ite) oska(i): da/ne (1)


	6.2.3.1
	Potpirawe na pogonskata oska(i) ekvivalentno na vozdu{noto potpirawe: da/ne (1)


	6.2.3.2
	Frekfencija i pridu{uvawe na oscilaciite na masata na pru`inite:


	6.3
	Karakteristiki na pru`inskite delovi na potpiraweto (izvedba, katakteristiki na materijalite i dimenzii)


	6.4
	Stabilizatori: da/ne po izbor (1)


	6.5
	Amortizeri: da/ne/po izbor (1)


	6.6
	Pnevmatici i trkala


	6.6.1
	Kombinacija na trkalo/pnevmatik (za pnevmaticite da se navede oznakata za dineziite, minimalniot indeks na kapacitet na optovaruvaweto, simbol na kategorijata na minimalnata brzina: za pnevmatici od klasata Z nameneti da se vgradat vo vozila ~ija maksimalna brzina nadminuva 300 km/h da se navedat ekvivalentni podatoci; za trkalata da se navede goleminata(ite) na naplatkite i pomestenosta na tragata na trloto (off-set-tot)


	6.6.1.1
	Oski


	6.6.1.1.1
	Oska 1:


	6.6.1.1.2
	Oska 2:  itn...


	6.6.1.2
	Rezervno trkalo, ako postoi:


	6.6.2
	Gorni i dolni granici na radius na vrtewe:


	6.6.2.1
	Oska 1:


	6.6.2.2
	Oska 2: itn...


	6.6.3
	Pritisok vo gumite {to go prepora~uva proizvoditelot na voziloto: ...kRa


	6.6.4
	Kombinacija pnevmatik/trkalo na prednata i /ili zadnata oska {to odgovara za tipot vozilo, kako {to e prepora~ano od proizvoditelot:


	6.6.5
	Kratok opis na rezervno trkalo za vremena upotreba, ako ima



	7
	UPRAVUVAWE


	7.1
	Sistematski dijagram na upravuva~kata(ite) oska(i), {to ja prika`uva geometrijata na upravuvaweto


	7.2
	Prenos i upravuvawe


	7.2.1
	Tip mehanizam za prenos na upravuvaweto (po potreba da se specificira za napred i nazad)


	7.2.2
	Prenosen sistem do trkalata (vklu~uvaj}i gi i drugite pokraj mehani~kite sredstva; po potreba da se specificira za napred i nazad):


	7.2.2.1
	Kratok opis na elektri~nite/elektronskite sostavni delovi (ako ima):


	7.2.3
	Pomo{en na~in, ako ima:


	7.2.3.1
	Na~in i dijagram na rabota, marka(i) i tip(ovi):


	7.2.4
	[ematski prikaz na celiot mehanizam za upravuvawe koj ja prika`uva polo`bata na razli~nite uredi {to vlijaat vrz odnesuvaweto na takvata oprema:


	7.2.5
	[ematski prikaz(i) na uredot za upravuvawe:


	7.2.6
	Opseg i na~in na nagoduvawe (ako ima) na uredot za upravuvawe na volanot, ako doa”a vo predvid:


	7.3
	Maksimalen agol na upravuvawe na trkalata:


	7.3.1
	Na desna strana: ... stepeni; broj na obrti na volanot (ili ekvivalentni podatoci):


	7.3.2
	Na leva strana:.... stepeni; broj na obrti na volanot (ili ekvivalentni podatoci):


	8
	SOPIRA^KI
Kade {to e potrebno, treba da bidat dadeni slednite podatoci, vklu~uvaj}i gi na~inite za identifikacija:


	8.1
	Tip i karakteristiki na sopira~kite (kako {to e opredeleno vo prilog I, to~ka 1.6 od tehni~kata specifikacija TSV 109) so crte` (na pr. so barabani ili diskovi, ko~eni trkala, ko~enite trkala, povrzuvawe kon ko~enite trkala, marka i na sostavite papu~a/plo~ka i/ili oblo{ki, efektivna povr{ina na ko~ewe, radiusot na barabanite, papu~ite ili diskvite, masa na barabanot, uredite za nagoduvawe, soodvetni delovi na oska(i) i potpirawe):


	8.2
	Raboten dijagram, opis i/ili crte` na slednite sistemi za ko~ewe (kako {to e definirano vo prilog I, to~ka 1.2 od tehni~kata specifikacija TSV 109) so na pr.,: prenos i upravuvawe (konstrukcija, nagoduvawe, prenosni odnosi na lostot, dostapnost do uredot za upravuvawe i negova polo`ba, zap~esti upravuva~i vo slu~aj na mehani~ki prenos, karakteristiki na glavnite delovi na povrzuvaweto, cilindri i kontrolni klipovi, ko~ni cilindri ili ekvivalentni sostavni delovi vo slu~aj na elektri~ni sistemi za ko~ewe)
 

	8.2.1
	Raboten sistem za ko~ewe:


	8.2.2
	Pomo{en sistem za ko~ewe:


	8.2.3
	Parkiren sistem za ko~ewe:


	8.2.4
	Dopolnitelen sistem za ko~ewe:


	8.2.5
	Sistem za ko~ewe pri otka~uvawe:


	8.3
	Upravuvawe i prenos kaj sistemot za ko~ewe na prikolkite vo vozilata nameneti za vle~ewe na prikolka:


	8.4
	Voziloto e opremeno da vle~e prikolka so elektri~ni / pnevmatski / hidrauli~ni(1) rabotni sopira~ki: da/ne (1)


	8.5
	Protivblokira~ki sistem za ko~ewe: da/ne/po izbor (1)


	8.5.1
	Za vozilata so protivblokira~ki sistem, opis na rabotnite sistemi (vklu~uvaj}i gi elektronskite delovi), dijagram na elektri~no blokirawe, prikaz na hidrauli~o ili pnevmatsko kolo:



	8.6
	Presmetka i krivi spored dodatokot kon to~ka 1.1.4.2 od prilog II kon tehni~kata specifikacija TSV 109 (ili, po potreba, dodatokot od prilog XI)


	8.7
	Opis ili crte` na napojuvaweto so energija (isto treba da bide specificirano za sistemite za ko~ewe so servo dejstvo)


	8.7.1
	Vo slu~aj na sistemi za ko~ewe so komprimiran vozduh,  rabotniot pritisok r2 vo rezervoarite pod pritisok:


	8.7.2
	Vo slu~aj na sistemi za ko~ewe so vakuum, nivo na po~etnat energija vo rezervoarot(ite):


	8.8
	Presmetka na sistemot za ko~ewe: opredeluvawe na odnosot pome|u sumata na silite na ko~ewe na obemot na trkalata i silata na komandata na sopira~kata:


	8.9
	Kratok opis na sistemite za ko~ewe (spored to~ka 1.6 od dopolnuvaweto na dodatokot I od prilog IX od tehni~kata specifikacija TSV 109) 


	8.10
	Ako se baraat izostavuvawa na ispituvawata od tip 1 i/ili od tip 2 i/ili od tip 3, da se navede brojot na izve{tajot vo soglasnost so dodatokot II od prilogot VII od tehni~kata specifikacija TSV 109:



	8.11
	Podatoci za tipot(vite) za trajnost na sistemot(ite) za ko~ewe:


	9
	KAROSERIJA


	9.1
	Tip na karoserija:


	9.2
	Upotrebeni materijali i na~ini na izrabotka:


	9.3
	Vrati za patnici, bravi i {arki:


	9.3.1
	Konfiguracija na vratata i broj na vrati:


	9.3.1.1
	Dimenzii, pravec i maksimalen agol na otvorawe:


	9.3.2
	Crte` na bravite i {arkite i nivnata polo`ba vo vratite:


	9.3.3
	Tehni~ki opis na bravite i {arkite:



	9.3.4
	Detali (vklu~uvaj}i gi dimenziite) na vlezovite, skalite i neophodnite ra~ki kade {to e potrebno: 


	9.4
	Vidno pole (tehni~ka specifikacija TSV 132)


	9.4.1
	Detalni podatoci na primarnite referentni oznaki za da bide mo`no nivno lesno prepoznavawe i da se proveri polo`bata na sekoja vo odnos na drugite i  vo odnos na to~kata R:



	9.4.2
	Crte`(i) ili fotografija(ii) {to poka`uva mestopolo`batata na sostavnite delovi vo granicite na vidnoto pole napred od 1800 .

 

	9.5
	Vetrobransko staklo i drugi prozorci:


	9.5.1
	Vetrobransko staklo


	9.5.1.1
	Upotrebeni materijali:


	9.5.1.2
	Na~in na montirawe:


	9.5.1.3
	Agol na naklon:


	9.5.1.4
	Broj na EU-odobrenie:


	9.5.1.5
	Dopolnitelna oprema za vetrobranskoto staklo i polo`ba vo koja tie se vgradeni zedno so kratok opis na site elektri~ni/elektronski sostavni delovi:


	9.5.2
	Drugi prozorci


	9.5.2.1
	Upotrebeni materijali:


	9.5.2.2.
	Broj na EU-odobrenie:


	9.5.2.3
	Kratok opis na elektri~nite/elektronskite sostavni delovi (ako ima) na mehanizmite za podigawe na prozorcite:


	9.5.3
	Otvarawe na zastakleniot del od pokrivot (son~ev pokriv)


	9.5.3.1
	Upotrebeni materijali:


	9.5.3.2
	Broj na EU-odobrenieto:


	9.5.4
	Drugi stakleni povr{ini 


	9.5.4.1
	Upotrebeni materijali:



	9.5.4.2
	Broj na EU-odobrenieto:


	9.6
	Bri{a~(i) na vatrobranskoto staklo


	9.6.1
	Detalen tehni~ki opis (vklu~uvaj}i fotografii ili crte`i)


	9.7
	Ured za miewe na vetrobranskoto staklo


	9.7.1
	Detalen tehni~ki opis (vklu~uvaj}i fotografii ili crte`i) ili, ako e odobren kako samostojna tehni~ka edinica, brojot na EU-odobrenieto:


	9.8
	Odmrznuvawe i su{ewe


	9.8.1
	Detalen tehni~ki opis (vklu~uvaj}i fotografii ili crte`i)


	9.8.2
	Maksimalna potro{uva~ka na elektri~na energija: ... kW 


	9.9
	Uredi za posredno gledawe 


	9.9.1
	Ogledala (podatoci za sekoe ogledalo):


	9.9.1.1
	Marka: 


	9.9.1.2
	Oznaka na EU-odobrenieto:


	9.9.1.3
	Varijanta:


	9.9.1.4
	Crte`(i) za identifikacija na ogledaloto {to ja poka`uva polo`bata na ogledaloto vo odnos na strukturata na voziloto:


	9.9.1.5
	Detalni podatoci za na~inot na prika~uvawe vklu~uvaj}i ko onoj del od strukturata na voziloto na koj e prika~eno:


	9.9.1.6
	Oprema po izbor {to mo`e da vlijae na zadnoto vidno pole:


	9.9.1.7
	Kratok opis na elektronskite sostavni delovi (ako ima) od sistemot za nagoduvawe...


	9.9.2
	Drugi uredi za posredno gledawe, osven ogledalata:


	9.9.2.1
	Tip i karakteristiki (kako {to e celosen opis na uredot)


	9.9.2.1.1
	Vo slu~aj na ured so kamera- monitor, detektiranoto rastojanie (mm), kontrast, svetlosen opseg, korekcija na odsjajot, efekti na prika`uvaweto (crno belo/vo boja), frekfencija na povtoruvawe na slikata, svetlosen doseg na monitorot:


	9.9.2.1.2
	Crte`i koi se dovolno detalni da go prepoznaat celiot ured vkllu~uvaj}i gi i upatstvata za vgraduvawe; na crte`ite treba da bide prika`ana polo`bata na oznakata na EU-odobrenieto:


	9.10
	Vnatre{na oprema


	9.10.1
	Vnatre{na za{tita na patnicite vo voziloto (tehni~ka specifikacija TSV 112)


	9.10.1.1
	Pregleden crte` ili fotografija {to ja poka`uvaat polo`bata na picvrstenite preseci ili pogledi:


	9.10.1.2
	Fotografija ili crte` {to ja prika`uva referentnata linija, vklu~uvaj}i ja izostavenata oblast (to~ka 2.3.1 prilog I  od tehni~kata specifikacija TSV 112) 


	9.10.1.3
	Fotografii, crte`i i/ili eksplodiran pogled na  vnatre{nata vgradena oprema {to gi poka`uva delovite vo oddelot za patnici i upotrebenite materijali (so isklu~ok na vnatre{nite retrovizori), raspored na uredite za upravuvawe, pokrivot ili krov na otvarawe, potpira~ite na sedi{tata, sedi{tata i zadnite delovi na sedi{tata (prilog I, to~ka 3.2 tehni~ka specifikacija TSV 112)


	9.10.2
	Raspored i identifikacija na uredite za upravuvawe, kontrolnite svetla i indikatori 


	9.10.2.1
	Fotografii i/ili crte`i na rasporedot na simboli i uredi za upravuvawe, kontrolni svetla i indikatori:


	9.10.2.2
	Fotografii i/ili crte`i, za identifikacija na uredite za upravuvawe, na kontrolnite svetilki i indikatori i po potreba, delovi na vozilata navedeni vo tehni~ka specifikacija TSV 133 


	9.10.2.3
	Op{ta tabela
Voziloto e opremeno so slednite uredi za upravuvawe, kontrolni svetilki i indikatori vo soglasnost so barawata od prilog II i III od tehni~ka specifikacija TSV 133 



Komandni uredi, kontrolni svetilki i indikatori, ~ija  identifikacija e zadol`itelna, i simboli {to se koristat za taa cel
	Simbol
Br.
	Ured
	Vgraden ured za upravuvawe
/ indikator(1)
	Ozna~eno so simbol (1)
	Mesto (2)
	Vgradena kontrolna svetilka (1)
	Ozna~eno so simbol (1)
	Mesto (2)

	1
	Glavno svetlo
	OK (10)
	
	
	
	
	

	2
	Svetilki za kratko svetlo
	
	
	
	
	
	

	3
	Svetilki za dolgo svetlo
	
	
	
	
	
	

	4
	Svetilki za pozicisko (bo~no) svetlo
	
	
	
	
	
	

	5
	Svetilki za predno svetlo za magla
	
	
	
	
	
	

	6
	Svetilki za zadno svetlo za magla
	
	
	
	
	
	

	7
	Regulator na svetlosnite snopovi
	
	
	
	
	
	

	8
	Svetilki parkirno svetlo
	
	
	
	
	
	

	9
	Poka`uva~i na pravec
	
	
	
	
	
	

	10
	Ured za predupreduvawe na opasnost
	
	
	
	
	
	

	11
	Brisa~i na vetrobranskoto staklo
	
	
	
	
	
	

	12
	Ured za bri{ewe na vetrobranskoto staklo
	
	
	
	
	
	

	13
	Ured za miewe i bri{ewe na vetrobranskoto staklo
	
	
	
	
	
	

	14
	Ured za ~istewe na svetilkite
	
	
	
	
	
	

	15
	Odmrznuvawe i su{ewe na vetrobranskoto staklo
	
	
	
	
	
	

	16
	Odmrznuvawe i su{ewe na zadniot prozorec
	
	
	
	
	
	

	17
	Ventilator za provetruvawe
	
	
	
	
	
	

	18
	Ured za predzagrevawe na dizel-motor
	
	
	
	
	
	

	19
	Ured za startuvawe na ladno
	
	
	
	
	
	

	20
	Neispravnost vo sistemot za ko~ewe
	
	
	
	
	
	

	21
	Nivo na gorivo
	
	
	
	
	
	

	22
	Sostojba na napolnetost na akumulatorot
	
	
	
	
	
	

	23
	Temperatura na te~nosta za ladewe na motorot
	
	
	
	
	
	

	(1) h = da 
      - =  ne ili ne e posebno dostapno 
      o = po izbor
(2)  d = neposredno na uredot za upravuvawe ili kontrolnata svetilka
      c =  vo neposredna blizina


Komandni uredi, kontrolni svetilki i indikatori, ~ija identifikacija ne e zadol`itelna, koga se vgradeni, i simbolite {to treba da se koristat za da bidat identifikuvani
	Sim-boli
Br.
	Ured
	Upravuva~ki
indikatori vgradeni(1)
	Ozna~eni so simbol (1)
	Mesto (2)
	Kontrolna svetilka vgradena (1)
	Ozna~eno so simbol (1)
	Mes  to (2)

	1
	Parkirna sopira~ka
	
	
	
	
	
	

	2
	Bri{a~ na zadniot prozorec
	
	
	
	
	
	

	3
	Mija~ na zadniot prozorec
	
	
	
	
	
	

	4
	Mija~ i bri{a~ na zadniot prozorec
	
	
	
	
	
	

	5
	Bri{a~ za intervalno bri{ewe na vetrobranskoto staklo
	
	
	
	
	
	

	6
	Zvu~en ured za predupreduvawe (sirena)
	
	
	
	
	
	

	7
	Preden kapak (hauba)
	
	
	
	
	
	

	8
	Zaden kapak (baga`nik)
	
	
	
	
	
	

	9
	Sigurnosen remen
	
	
	
	
	
	

	10
	Pritisok na masloto za  motorot
	
	
	
	
	
	

	11
	Bezoloven benzin
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	(1)  h = da 
      - = ne ili ne e posebno vgraden
      o = po izbor
(2)  d = neposredno na uredot za upravuvawe ili kontrolnata svetilka
      c =  vo neposredna blizina


	9.10.3
	Sedi{ta


	9.10.3.1
	Broj:


	9.10.3.2
	Polo`ba i postavenost:


	9.10.3.2.1
	Broj na mesta za sedewe:


	9.10.3.2.2
	Sedi{te(a) za upotreba samo koga voziloto e vo sostojba na miruvawe:


	9.10.3.3
	Masa: 


	9.10.3.4
	Karakteristiki: za sedi{ta bez EU-odobrenie kako sostaveni delovi, opis i crte`i na 


	9.10.3.4.1
	sedi{tata i nivnite pricvrstuva~i


	9.10.3.4.2
	sistem za nagoduvawe:


	9.10.3.4.3
	sistemi za pomestuvawe  i sistemi za blokirawe:


	9.10.3.4.4
	pricvrstuva~ite za sigurnosnite remeni (ako se vklu~eni vo strukturata na sedi{teto)


	9.10.3.4.5
	delovite na voziloto upotrebeni kako pricvrstuva~i:


	9.10.3.5
	Koordinati ili crte` na to~kata R (x)


	9.10.3.5.1
	Sedi{te na voza~ot:


	9.10.3.5.2
	Site drugi mesta za sedewe:


	9.10.3.6
	Agol na naklon na naslonot na sedi{teto


	9.10.3.6.1
	Sedi{te na voza~ot:


	9.10.3.6.2
	Site drugi pozicii za sedewe:


	9.10.3.7
	Opseg na nagoduvawe na sedi{teto:


	9.10.3.7.1
	Sedi{te na voza~ot:


	9.10.3.7.2
	Site drugi mesta za sedewe:


	9.10.4
	Nasloni za glava:


	9.10.4.1
	Tip(ovi) nasloni za glava: vgraden/razddeliv/poseben (1)


	9.10.4.2
	Broj na EU-odobrenieto (ako ima):


	9.10.4.3
	Nasloni za glava koi se u{te ne se odobreni:


	9.10.4.3.1
	Detalen opis na naslonot za glava, osobeno specificiraj}i go vidot na materijalot za oblo`uvawe i, ako e potrebno, polo`bata i specifikaciite na spojkite i pricvrstuva~ite za tipot sedi{te, za koe se bara odobrenie.


	9.10.4.3.2
	Vo slu~aj na poseben naslon za glava:


	9.10.4.3.2.1
	Detalen opis na strukturnata zona, vo koja e namenet da se pricvrsti naslonot za glava:


	9.10.4.3.2.2
	Dimenzionalni crte`i na  karakteristi~nite delovi na konstrukcijata i na naslonot za glavata:


	9.10.5
	Sistemi za greewe na oddelot za patnici


	9.10.5.1
	Kratok opis na tipot vozilo vo pogled na sistemot za greewe ako sistemot za greewe ja koristi toplinata na  te~nosta za ladewe na motorot:


	9.10.5.2
	Detalen opis na tipot vozilo vo pogled na greeweto, ako kako izvor na toplina se koristi vozduhot za ladewe na izduvnite gasovi od motorot, vklu~uvaj}i:


	9.10.5.2.1
	Crte` na sistemot za greewe {to ja poka`uva negovata polo`ba vo voziloto:


	9.10.5.2.2
	Crte` na razmenuva~ot na toplina za grejnite sistemi {to za greewe gi koristat izduvnite gasovi, ili na delovite kade {to se vr{i razmena na toplinata (za sistemite za greewe go koristat vozduhot za ladewe na motorot)


	9.10.5.2.3
	Crte` na presekot na razmenuva~ot na toplina, ili na soodvetnite delovi, kade {to se izvr{uva razmena na toplinata, naveduvaj}i ja debelinata na yidovite, upotrebenite materijali i karakteristikite na povr{inata:


	9.10.5.2.4
	Treba da bidat dadeni specifikacii za drugite va`ni sostavni delovi na sistemot za greewe, kako {to e  na primer, ventilatorot na greja~ot, so pogled na na~inot na konstrukcija i tehni~kite podatoci:



	9.10.5.3
	Kratok opis na tipot vozilo vo pogled na sistemot za greewe {to go koristi sogoruvaweto na gorivoto i avtomatskoto upravuvawe:


	9.10.5.3.1
	Crte` na greja~ot {to raboti vrz osnova na sogoruvaweto na gorivoto, sistemot za dovod na vozduh, izduvniot sistem, rezervoarot za gorivo, sistemot za snabduvawe so gorivo (vklu~uvajki gi ventilite) i elektri~nite povrzuvawa poka`uvaj}i gi nivnite polo`bi vo voziloto:


	9.10.5.4
	Maksimalna potro{uva~ka na elektri~na energija:...kW 


	9.10.6
	Sostavni delovi {to vlijaat na odnesuvaweto na mehanizamot za upravuvawe vo slu~aj na sudar (tehni~ka specifikacija TSV 114):
 

	9.10.6.1
	Detalen opis, vklu~uvaj}i fotografija(i) i/ili crte`(i) na tipot vozilo vo pogled na strukturata, dimenziite, formata i sostavnite materijali na delot od voziloto, koj se naoga pred uredot za upravuvawe na upravuvaweto, vklu~uvaj}i gi onie sostavni delovi sostavnite delovi {to se nameneti da pridonesat za apsorbirawe na energijata vo slu~aj na udar so uredot za upravuvawe:


	9.10.6.2
	Fotografija(i) i/ili crte`(i) na delovite od voziloto {to ne se opi{ani vo to~kata 9.10.6.1 kako {to e navedeno od proizvoditelot vo soglasnost so tehni~kata slu`ba, {to pridonesuvaat kon odnesuvaweto na upravuva~kiot mehanizamvo slu~aj na udar:


	9.10.7
	Zapalivost na materijalite, {to se upotrebuvaat vo vnatre{nata konstrukcija kaj opredeleni kategorii motorni vozila (tehni~ka specifikacija TSV 151)


	9.10.7.1
	Materijali {to se upotrebeni za vnatre{no oblo`uvawe na pokrivot:


	9.10.7.1.1
	Broj(evi) na EU-odobrenieto na sostavniot(te) del(ovi), ako ima:

	
	

	9.10.7.1.2
	Za materijalite, {to ne se odobreni:


	9.10.7.1.2.1
	Oznaki na osnovniot(te) materijal(i): ... /....


	9.10.7.1.2.2
	Kompoziten/edine~en materijal (1), broj na sloevi(1):


	9.10.7.1.2.3
	Vid na obloga(1)


	9.10.7.1.2.4
	Maksimalna/minimalna debelina: .../... mm 


	9.10.7.2
	Materijal(i) upotreben(i) za zadnite i bo~nite yidovi:


	9.10.7.2.1
	Broj(evi) na EU-odobrenieto(jata) na sostavniot(te) del(ovi), ako ima:


	9.10.7.2.2
	Za materijalite {to ne se odobreni: 


	9.10.7.2.2.1
	Ozna~uvawe na osnovniot(ite) materijal(i): .../....


	9.10.7.2.2.2
	Kompoziten/edine~en(1) materijal, broj na sloevi (1):


	9.10.7.2.2.3
	Vid na obloga (1)


	9.10.7.2.2.4
	Maksimalna/minimalna debelina:  .../...mm 


	9.10.7.3
	Materijal(i) {to e(se) upotreben(i) za podot:


	9.10.7.3.1
	Broj(evi) na EU-odobrenieto(jata) na sostavniot(te) del(ovi), ako ima:


	9.10.7.3.2
	Za materijali {to ne se odobreni:


	9.10.7.3.2.1
	Ozna~uvawe na osnovniot(ite) materijal(i): .../...


	9.10.7.3.2.2
	Kompoziten/edine~en(1) materijal, broj na sloevi (1):


	9.10.7.3.2.3
	Vid na obloga (1)


	9.10.7.3.2.4
	Maksimalna/minimalna debelina:  .../...mm 


	9.10.7.4
	Materijal(i) upotrebeni(i)za tapacirawe na sedi{tata:


	9.10.7.4.1
	Broj(evi) na EU-odobrenieto(jata) na sostavniot(te) del(ovi), ako ima:



	9.10.7.4.2
	Za materijali {to ne se odobreni:


	9.10.7.4.2.1
	Ozna~uvawe na osnovniot(ite) materijal(i): .../....


	9.10.7.4.2.2
	Kompoziten/edine~en(1) materijal, broj na sloevi (1):


	9.10.7.4.2.3
	Vid na obloga (1)


	9.10.7.4.2.4
	Maksimalna/minimalna debelina:  .../...mm 


	9.10.7.5
	Materijal(i) {to se upotreben za cevkite za greewe i ventilacija:


	9.10.7.5.1
	Broj(evi) na EU-odobrenieto(jata) na sostavniot(te) del(ovi), ako ima:


	9.10.7.5.2
	Za materijal {to ne e odobren


	9.10.7.5.2.1
	Ozna~uvawe na osnovniot(ite) materijal(i): .../...


	9.10.7.5.2.2
	Kompoziten/edine~en(1) materijal, broj na sloevi (1):


	9.10.7.5.2.3
	Vid na obloga (1):


	9.10.7.5.2.4
	Maksimalna/minimalna debelina:  .../...mm 


	9.10.7.6
	Materijal(i) {to e(se) upotreben(i) za baga`nikot


	9.10.7.6.1
	Broj(evi) na EU-odobrenieto(jata) na sostavniot(te) del(ovi), ako ima:


	9.10.7.6.2
	Za materijalite {to ne se odobreni


	9.10.7.6.2.1
	Ozna~uvawe na osnovniot(ite) materijal(i): .../...


	9.10.7.6.2.2
	Kompoziten/edine~en(1) materijal, broj na sloevi (1):


	9.10.7.6.2.3
	Vid na obloga (1):


	9.10.7.6.2.4
	Maksimalna/minimalna debelina:  .../...mm 


	9.10.7.7
	Materijal(i) upotrebeni za drugi celi:


	9.10.7.7.1
	Celi na upotreba:


	9.10.7.7.2
	Broj(evi) na EU-odobrenieto(jata) na sostavniot(te) del(ovi), ako ima:


	9.10.7.7.3
	Za materijalite {to ne se odobreni:


	9.10.7.7.3.1
	Ozna~uvawe na osnovniot(ite) materijal(i): .../...


	9.10.7.7.3.2
	Kompoziten/edine~en(1) materijal, broj na sloevi (1):



	9.10.7.7.3.3
	Vid na obloga (1)


	9.10.7.7.3.4
	Maksimalna/minimalna debelina:  .../...mm 


	9.10.7.8
	Sostavni delovi odobreni kako kompletni uredi (sedi{ta, pregradni yidovi, polici vo baga`nikot itn.)


	9.10.7.8.1
	Broj(evi) na EU-odobrenieto(jata) na sostavniot(te) del(ovi), ako ima: 


	9.10.7.8.2
	Za kompletniot ured: sedi{te, pregraden yid, polica za baga`nikot itn. (1)
 

	9.11
	Nadvore{ni ispaknati delovi (tehni~ka specifikacija TSV 116 i tehni~ka specifikacija TSV 149)


	9.11.1
	Op{ta postavenost (crte`i ili fotografii) {to ja poka`uvaat polo`ba na prika~enite preseci i pogledi:


	9.11.2
	Crte`i i/ili fotografii na primer, kade {to e relevantno, stolbovite na vratite i prozorcite, re{etki za vlez na vozduh,  re{etka od radijator, bri{a~i za vetrobranskite stakla, kanali za istekuvawe na vodata od do`d, ra~ki, lizga~ki {ini, perki, {arkite i bravite na vratite, zaka~alki, otvori, ukrasni lenti, oznaki, amblemi i vdlabnuvawa i na site nadvore{ni ispaknati delovi i delovi od nadvore{nata povr{ina, {to mo`e da se smetaat za kriti~ni (na pr., svetlosna oprema). Ako nabroenite delovi od prethodnata re~enica ne se kriti~ni, namesto crte`i, za dokumentirawe tie mo`at da bidat zameneti so fotografii, po potreba pridru`uvani do detali za dimenziite i/ili so tekst:


	9.11.3
	Crte`i na delovite od nadvore{nata povr{ina vo soglasnost so prilog I, to~ka 6.9.1 od tehni~ka specifikacija TSV 116.


	9.11. 4
	Crte` na branicite


	9.11. 5
	Crte` na linijata na podot:


	9.12
	Sigurnosni remeni i/ili drugi sistemi za zadr`uvawe na patnicite:


	9.12.1
	Broj i mesta na sigurnosnite remeni i sistemite za zadr`uvawe na patnicite i sedi{tata na koi mo`e da se upotrebat



(L = leva strana R = desna strana C = na sredina)
	0
	Celosna oznaka na EU-odobrenieto 
	Vrijanta, ako e potrebna
	Ured za nagoduvawe na viso~inata na sigornosniot remen (da se navede 

da/ne po izbor)

	Prv red od sedi{tata

	L
	
	
	

	
	C
	
	
	

	
	R
	
	
	

	Vtor red od sedi{tata (1)
	L
	
	
	

	
	C
	
	
	

	
	R
	
	
	

	(1) Tabelata po potreba mo`e da se pro{iri za vozilata so pove}e od dva reda sedi{ta ili ako po {iro~inata na voziloto ima pove}e od tri sedi{ta


	9.12.2
	Vid i polo`ba na dopolnitelnite sistemi za zadr`uvawe na patnicite (da se navede da/ne/po izbor)


(L = leva strana R = desna strana C = na sredina)
	
	Predno vozdu{no perni~e
	Bo~na vozdu{no perni~e
	Ured za predzategnuvawe na remenot

	Prv red od sedi{tata

	L
	
	
	

	
	C
	
	
	

	
	R
	
	
	

	Vtor red od sedi{tata (1)
	L
	
	
	

	
	C
	
	
	

	
	R
	
	
	

	(1) Tabelata po potreba mo`e da se pro{iri za vozilata so pove}e od dva reda na sedi{ta ili ako po {iro~inata na voziloto ima pove}e od tri sedi{te


	9.12.3
	Broj i polo`ba na pricvrstuva~ite na sigurnosnite remeni i dokaz za sodvetstvuvawe na tehni~kata specifikacija TSV 119 (t.e. brojot na EU-odobrenieto ili izve{taj od ispituvaweto)


	9.12.4
	Kratok opis na elektri~nite/elektronskite sostavni delovi (ako ima)


	9.13
	Pricvrstuva~i za sigurnosnite remeni


	9.13.1
	Fotografii i/ili crte`i od karoserijata {to ja poka`uvaat polo`bata i dimenziite na konkretnite i efektivnite pricvrstuva~i, vklu~uvaj}i gi R-to~kite.


	9.13.2
	Crte`i na pricvrstuva~ite na sigurnosnite remeni i delovite od strukturata na voziloto kade {to tie se postaveni (so naveduvawe na materijalot)


	9.13.3
	Podatoci za tipovite (**) sigurnosni remeni, odobreni za vgraduvawe na pricvrstuva~ite so koi e opremeno voziloto:


	
	Mestopolo`ba na pricvrstuva~ot

	
	Struktura 
na voziloto
	Strukturata na sedi{teto

	Prv red sedi{a


Desno sedi{te
	Dolni 

pricvrstuva~i
Gorni pricvrstuva~i
	 Nadvore{ni
 Vnatre{ni
	
	

	
	
	
	
	

	Sredno sedi{te
	Dolni 

pricvrstuva~i
	 Levi

 Desni
	
	

	
	Gorni pricvrstuva~i
	
	
	

	Levo sedi{te
	Dolni 

pricvrstuva~i
	 Nadvore{ni
 Vnatre{ni
	
	

	
	Gorni pricvrstuva~i
	
	
	

	Vtor red sedi{ta (1)
Desno sedi{te
	Dolni 

pricvrstuva~i
Gorni pricvrstuva~i

	Nadvore{ni
 Vnatre{ni
	
	

	Sredno sedi{te
	Dolni 

pricvrstuva~i

Gorni 

pricvrstuva~i
	 Levi

 Desni
	
	

	Levo  sedi{te
	Dolni 

pricvrstuva~i
	  Nadvore{ni 
  Vnatre{ni
	
	

	
	Gorni pricvrstuva~i
	
	
	

	(1) Tabelata po potreba mo`e da se pro{iri za vozilata so pove}e od dva reda sedi{ta ili ako vo {iro~inata na voziloto ima pove}e od tri sedi{te


	9.13.4
	Opis na opredelen tip sigurnosen remen kade {to pricvrstuva~ot se nao|a pricvrstuvawe vo naslonot na sedi{teto ili inkorporira uredot za rasejuvawe na energijata:


	9.14
	Prostor za montirawe na zadnata registerska tablica (ako e potrebno, da se navede opsegot i mo`e da se upotrebi crte`)


	9.14.1
	Viso~ina nad povr{inata na patot, goren rab


	9.14.2
	Viso~ina nad povr{inata patot, dolen rab


	9.14.3
	Rastojanie od centralnata linija od nadol`nata sredna ramnina na voziloto:


	9.14.4
	Rastojanie od leviot rab na voziloto:


	9.14.5
	Dimenzii (do`ina h {iro~ina):


	9.14.6
	Naklon na ramninata kon vertikalata: 


	9.14.7
	Agol na vidlivost vo horizontalna ramnina:


	9.15
	Za{tita pred podletuvawe od nazad (tehni~ka specifikacija TSV 103)


	9.15.0
	Prisustvo: da/ne/ne potpolna (1):


	9.15.1
	Crte` na delovite od vozilo {to se relevantni za za{titata pred podletuvawe od nazad, t.e. crte` na voziloto i/ili {asijata so polo`ba i vgraduvawe na  naj{irokata zadna oska, crte` na montiraweto i/ili vgraduvaweto na za{titata pred podletuvawe od nazad. Ako za{titata pred podletuvawe od nazad ne e poseben ured, crte`ot zadol`itelno treba da poka`uva deka se zapazeni potrebnite dimenzii:


	9.15.2
	Vo slu~aj na poseben ured, da se navede celosen opis i/ili crte` na uredot za za{tita od podletuvawe od nazad (vklu~uvaj}i gi i delovite za montirawe i vgraduvawe), ili, ako e odobren kako samostojna tehni~ka edinica, brojot na EU-odobrenieto:


	9.16
	[titnici na trkalata (kalnici) (tehni~ka specifikacija TSV 137)


	9.16.1
	Kratok opis na voziloto vo pogled na negovite {titnici na trkalata (kalnicite)


	9.16.2
	Detalni crte`i na {titnicite na trkalata i nivnata polo`ba na voziloto, {to gi poka`uvaat dimenziite specificirani vo slika 1 od prilog I od tehni~kata specifikacija TSV 137 i vodej}i smetka za ekstremnite kombinacii na pnevmatik/trkalo:


	9.17
	Zadol`itelni tablici (tehni~ka specifikacija TSV 118)


	9.17.1
	Fotografii i/ili crte`i na mestopolo`bata na zadol`itelnite tablici i natpisi i na identifikacioniot broj na voziloto:


	9.17.2
	Fotografii i/ili crte`i na oficijalniot del na tablicite i natpisite (ispolnet primer so dimenzii):


	9.17.3
	Fotografii i/ili crte`i za identifikacionite broevi na voziloto (popolnet primer so dimenzii):


	9.17.4
	Deklaracija od proizvoditelot za soodvetstvuvawe so baraweto od to~ka 1.1.1 od prilog II od tehni~ka specifikacija TSV 118:


	9.17.4.1
	Treba da bide objasneto zna~eweto na znacite vo vtoriot del, i ako e potrebno, i vo tretiot del, upotreben za ispolnuvawe na barawata od to~kata 5.3 od standardot MKS ISO 3779-1983:


	9.17.4.2
	Ako znacite vo vtoriot del se upotrebeni za ispolnuvawe na barawata od to~ka 5.4 od standardot MKS ISO 3779-1983, ovie znaci treba da se navedat:


	9.18
	Potisnuvawe na radiopre~ki:


	9.18.1
	Opisi i crte`i/fotografii na formite i sostavnite materijali na delovot od gradbata {to go formira oddelot na motorot i delot od oddelot za patnici {to e najblisku do nego:


	9.18.2
	Crte`i ili fotografii na polo`bata na metalnite sostavni delovi smesteni vo oddelot za motorot (na primer, delovi za greewe, rezervno trkalo, filter za vozduh, upravuva~ki mehanizam itn.):


	9.18.3
	Tabela i crte` na opremata za upravuvawe na radiopre~kite:


	9.18.4
	Podatoci za nominallnata vrednost na otporot na ednonaso~nata struja, i, vo slu~aj na kabli otporni na palewe, nivnata naominalna vrednost na otporot po metar:


	9.19
	Strani~na za{tita (tehni~ka specifikacija TSV 142)


	9.19.0
	Prisustvo: da/ne/ necelosna(1):


	9.19.1
	Crte` na delovite na voziloto, relevantni za strani~nata za{tita,t.e. crte` na voziloto i/ili {asijata so polo`bata i montiraweto na oskata(ite), crte` na montirawata i/ili vgraduvawata na uredot(ite) za  strani~na za{tita. Ako strani~nata  za{tita e postignata bez ured(i) za strani~na za{tita, crte`ite treba jasno da poka`uva deka se zapazeni potrebnite dimenzii:


	9.19.2
	Vo slu~aj na ured(i) za strani~na za{tita, celosen opis i/ili crte` na takviot(te) ured(i) (vklu~uvaj}i go  montiraweto i vgraduvaweto) ili brojot(evite) na EU-odobrenieto(jata) na negovite(nivnite) sostaven(ni) del(ovi):


	9.20
	Sistem za za{tita od prskawe od trkalata (tehni~ka specifikacija TSV 143)


	9.20.0
	Prisutnost: da/ne/ necelosno (1):


	9.20.1
	Kratok opis na voziloto vo pogled na sistemot za za{tita od prskawe od trkalata i negovite sostavni delovi:


	9.20.2
	Detalni crte`i na sistemot za za{tita od prskawe pod trkalata i negovata polo`ba vo  voziloto {to gi poka`uva dimenziite specificirani na slikite vo prilog III od tehni~kata specifikacija TSV 143, i zemaj}i gi vo predvid ekstremnite kombinacii na pnevmatik/trkalo: 


	9.20.3
	Broj(evi) na EU-odobrenieto(jata) na uredot(ite) za za{tita od prskawe od trkalata, ako ima:


	9.21
	Otpornost na strani~en udar: (tehni~ka specifikacija TSV 154)


	9.21.1
	Detalen opis, vklu~uvaj}i fotografiite i/ili crte`ite na voziloto vo pogled na strukturata, dimenziite, liniie i sostavnite materijali na strani~nite yidovi od oddelot za patnici (nadvore{en i vnatre{en), vklu~uvaj}i gi i posebnite detali za za{titniot sistem, ako e potrebno:


	9.22
	Za{tita pri podletuvawe napred:


	9.22.1
	Crte` na delovite na voziloto relevantni za za{tita pri podletuvawe napred, t.e. crte` na voziloto i/ili {asijata so polo`ba i montirawe i/ili vgraduvawe na za{titata protiv podletuvawe napred. Ako za{titata protiv podletuvawe ne e poseben ured, crte`ot treba jasno da poka`uva deka se zapazeni site potrebni dimenzii:


	9.22.2
	Vo slu~aj na poseben ured, celosen opis i/ili crte` na za{titata od podletuvawe napred (vklu~uvaj}i gi delovite za montirawe i vgraduvawe), ili, ako e odobrena kako samostojna tehni~ka edinica, broj na EU-odobrenieto.


	9.23
	Za{tita na pe{acite


	9.23.1
	Treba da se obezbedi detalen opis na voziloto, vklu~uvaj}i fotografii i/ili crte`i na voziloto, vo pogled na strukturata, dimenziite, relevantnite referentni linii i sostavnite materijali na predniot del na voziloto (vnatre{niot i nadvore{niot). Opisot treba da vklu~uva detaqi za site vgradeni aktivni sistemi za za{tita:


	10
	SVETLA I SVETLOSNI SIGNALNI UREDI


	10.1
	Tabela za site uredi: broj, marka, modelot, oznaka na EU-odobrenieto, najgolemiot intenzitet na svetilkata za dolgo svetlo, boja, kontrolna svetilka:


	10.2
	Crte` na polo`bata na svetloto i svetlosnite signalni uredi:


	10.3
	Za sekoja svetilka ili reflektor specificirani vo tehni~ka specifikacija TSV 120 treba da se dadat slednite informacii (pismeno i/ili so dijagram):


	10.3.1
	Crte` {to go poka`uva podra~jeto na osvetlenata povr{ina:


	10.3.2
	Na~in koj e upotreben za opredeluvawe na vidlivata povr{ina (to~kata 2.10 od dokumentite navedeni vo to~ka 1 od prilogot II od TSV 120):


	10.3.3
	Referentnata oska i referentna sredi{na to~ka:


	10.3.4
	Princip na rabota na prikrienite svetilki:


	10.3.5
	Nekoi poseben pravila za vgraduvawe i postavuvawe na kabli:


	10.4
	Svetilki za soboreno svetlo: normalna orientacija, spored to~ka 6.2.6.1 od dokumentite navedeni vo prilog II kon tehni~kata specifikacija TSV 120, to~ka 1:


	10.4.1
	Vrednost na po~etnoto nagoduvawe):


	10.4.2
	Mesto na oznakata na osnovnoto postavuvawe:


	10.4.3
	Opis/crte`(1) i tip na ured za nivelirawe na svetloto (na primer, avtomatski, stepenski ra~no 

nagodliv, neprekinato ra~no nagodliv): ..
	Va`i samo za vozilata so ured za nivelirawe na svetilkata



	10.4.4
	Ured za upravuvawe: ...

	

	10.4.5
	Referentna oznaka: ...

	

	10.4.6
	Oznaka za sostojbite pri 

optovaruvawe

	

	10.5
	Kratok opis na elektri~nite/elektronskite sostavni delovi, osven svetilkite (ako ima):


	11
	VRSKI POME\U VLE^NITE VOZILA I PRIKOLKITE I POLUPRIKOLKITE


	11.1
	Klasa i tip na priklu~nite uredi, koi se vgradeni  ili }e bidat vgradeni:


	11.2
	Karakteristiki  D, U, S i V  na vgradeniot(te) priklu~en(ni) ured(i) ili minimalni karakteristiki  na  D,U,S i V od  priklu~nite uredi, za da bidat vgradeni: … daN


	11.3
	Upatstvo za prika~uvawe na tipot priklu~ok na voziloto i fotografii ili crte`i na to~kite za pricvrstuvawe na voziloto kako {to e navedeno od proizvoditelot: dopolnitelni informacii, ako  upotrebata na toj tip priklu~ok e ograni~ena na  opredeleni varijanti ili verzii na tipot vozilo:


	11.4
	Informacija za vgraduvaweto na posebni potpira~i za vle~ewe ili monta`ni plo~i:


	11.5
	Broj(evi) na EU-odobrenieto(jata):
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	RAZNO:


	12.1
	Ured(i) za zvu~no predupreduvawe:


	12.1.1
	Mesopolo`ba, na~in na pricvrstuvawe, postavuvawe i orientacija na uredot(ite), so dimenzii:


	12.1.2
	Broj na uredot(ite):


	12.1.3
	Broj(evi) na EU-odobrenieto(jata):


	12.1.4
	Dijagram na elektri~no/pnevmatsko (1) kolo:


	12.1.5
	Nominalen napon ili pritisok:


	12.1.6
	Crte` na uredot za montirawe:


	12.2
	Ured za spre~uvawe na neovlastena upotreba na voziloto:


	12.2.1
	Za{titen ured:
 

	12.2.1.1
	Detalen opis na tipot vozilo vo pogled na postavuvaweto i izvedbata na uredot za upravuvawe ili edinicata na koja dejstvuva za{titniot ured:


	12.2.1.2
	Crte`i na za{titniot ured i na negovite monta`ni delovi na voziloto:


	12.2.1.3
	Tehni~ki opis na uredot:


	12.2.1.4
	Podatoci za upotrebenite kombinacii na zaklu~uvawe:


	12.2.1.5
	Imobilizator:


	12.2.1.5.1
	Broj na EU-odobrenieto, ako ima:


	12.2.1.5.2
	Za imobilizator koj seu{te ne e odobren:


	12.2.1.5.2.1
	Detalen tehni~ki opis na imobilizatorot na voziloto i prevzemenite merki za spre~uvawe na nesakanoto aktivirawe:


	12.2.1.5.2.2
	Sistem(i) na koi dejstvuva imobilizatorot na voziloto:


	12.2.1.5.2.3
	Broj na efektivnite promenlivi kodovi, ako e potrebno:


	12.2.2
	Alarmen sistem, ako ima:


	12.2.2.1
	Broj na EU-odobrenieto, ako e potrebno:


	12.2.2.2
	Za alarmnite sistemi {to seu{te ne se odobreni:


	12.2.2.2.1
	Detalen opis na alarmniot sistem i na delovite od voziloto povrzani so vgradeniot alarmen sistem:


	12.2.2.2.2
	Spisok na glavnite sotavni delovi {to go so~inuvaat alarmniot sistem:


	12.2.3
	Kratok opis na elektri~nite / elektronskite sostavni delovi, ako ima:


	12.3
	Vle~en(ni) ured(i):


	12.3.1
	Na predna strana: kuka/okce/drugo (1):


	12.3.2
	Na zadna strana: kuka/okce/drugo/nema (1):


	12.3.3
	Crte` ili fotografija na {asijata/mestoto na karoserijata na voziloto {to ja prika`uva polo`bata, konstrukcijata i montiraweto na vle~niot(te) ured/i:


	12.4
	Podatoci za uredite {to ne pripa|aat na motorot koi imaat vlijanie na potro{uva~kata na gorivo (ako ne se opfateni od drugi to~ki):


	12.5
	Podatoci za uredite {to ne pripa|aat na motorot i se nameneti za namaluvawe na bu~vosta (ako ne se opfateni od drugi to~ki):


	12.6
	Ured za ograni~uvawe na brzinata (tehni~ka specifikacija TSV 147):



	12.6.1
	Proizvoditel(i):


	12.6.2
	Tip(ovi):


	12.6.3
	Broj na EU-odobrenieto, ako ima:


	12.6.4
	Brzina ili opseg na brzinite vo koj mo`e da se postavi  ograni~uvaweto na brzinata: ... km/h


	12.7
	Tabela za instalacija i upotreba na RF- prenosnicite vo voziloto, ako e potrebno:
Opseg na frekfencijata (Hz)
Maksimalna izlezna silina W
Polo`ba na antenata na voziloto posebni, uslovi za vgraduvawe i/ili upotreba
Baratelot za odobrenieto, kade {to e potrebno, isto taka treba da prilo`i i:
Dodatok 1
Spisok (so marka(i) i tip(ovi) na site elektri~ni i/ili elektronski sostavni delovi {to se opfateni so ovoj pravilnik (vidi to~ka 2.1.9 i 2.1.10 od tehni~kata specifikacija TSV 110i koi ne se prethodno navedeni.
Dodatok 2
[emi ili crte` za op{tata postavenost na elektri~nite/ elektronskite sostavni delovi (opfateni so tehni~kata specifikacija TSV 110 i op{toto postavuvawe na kablovskiot snop:.
Dodatok 3
Opis na voziloto izbrano za pretstavnik na tipot 
Vid na karoserijata:

Polo`ba na volanot na leva ili na desna strana:

Me|uoskino rastojanie:

Dodatok 4
Relevanten izve{taj od ispituvaweto(ata) dostaven(i) od proizvoditelot ili odobrenite/ priznatata labaratorii so cel za izrabotka na odobrenieto.

	
	

	12.7.1
	Voziloto opremeno so radarska oprema so kratok dostrel od 24 GHz: da/ne (nesoodvetnoto da se precrta):


	12.7.2
	Voziloto opremeno so radarska oprema od kratok dostrel od 79 GHz: da/ne (nesoodvetnoto da se precrta):
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	POSEBNI ODREDBI ZA VOZILATA ZA PREVOZ NA PATNICI SO POVE]E OD OSUM SEDI[TA POKRAJ SEDI[TETO ZA VOZA^OT


	13.1
	Klasa na vozilo (klasa I, klasa II, klasa III, klasa A, klasa V):


	13.1.1
	Broj na EU-odobrenieto na karoserijata odobrena kako samostojna tehni~ka edinica:


	13.1.2
	Tipovi na {asija na koja mo`e da se vgradi karoserija koja ima  EU-odobrenie (proizvoditel i tipovi na nekompletno vozilo):


	13.2
	Povr{ina za patnicite:  m2


	13.2.1
	Vkupna (So) 


	13.2.2
	Goren kat (Soa) (1) :


	13.2.3
	Dolen kat (Sob) (1) :


	13.2.4
	Za patnici {to stojat (S1) :


	13.3
	Broj na patnici ({to sedat i stojat) :


	13.3.1
	Vkupno (N) :


	13.3.2
	Goren kat (Na) (1)


	13.3.3
	Dolen kat (Nb) (1) :


	13.4
	Broj na patnici {to sedat:


	13.4.1
	Vkupno (A) :


	13.4.2
	Goren kat (Aa) (1) :


	13.4.3
	Dolen kat (Ab) (1) :


	13.5
	Broj na vrati (glavni):


	13.6
	Broj na izlezi za itni slu~ai (vrati, prozorci, otvori za itni slu~ai, me|ukatni skali ili poluskali) :


	13.6.1
	Vkupno:


	13.6.2
	Goren kat(1) :


	13.6.3
	Dolen kat (1) :


	13.7
	Zafatnina na prostorot za baga` (m3) :


	13.8
	Povr{ina za prevoz na baga` na pokrivot (m2):


	13.9
	Tehni~ki uredi za olesnuvawe na pristapot do vozilata (na pr., rampa, podignuva~ka platforma, sistem za spu{tawe), ako se vgradeni.


	13.10
	Cvrstina na nadgradbatata:


	13.10.1
	Broj na EU-odobrenieto, ako ima:


	13.10.2
	Za nadgradbata {to se u{te ne e odobrena:


	13.10.2.1
	Detalen opis na nadgradbat za opredelen tip vozilo vklu~uvaj}i gi negovite dimenzii, konfiguracijata ia sostavnite materijali i nivnoto pricvrstuvawe na bilo koja ramka na {asija:


	13.10.2.2
	Crte`i na voziloto i onie delovi postaveni vo negovata vnatre{nost, {to imaat vlijanie na cvrstinata na karoserijata ili na preostanatiot prostor:


	13.10.2.3
	Polo`ba na te`i{teto na voziloto vo sostojba na podgotvenost za vozewe po nadol`en, napre~en i vertikalen pravec:


	13.10.2.4
	Maksimalno rastojanie  pome|u centralnite linii na nadvore{nite patni~ki sedi{ta:


	13.11
	To~ki od direktivata [..../...ES], {to treba da bidat ispolneti i prika`ani za ovaa tehni~ka edinica:
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	POSEBNI ODREDBI ZA VOZILATA NAMENETI ZA TRANSPORT NA OPASNI MATERII (TEHNI^KA SPECIFIKACIJA TSV 156)


	14.1
	Elektri~na oprema spored direktivata 94/55/ES (za prevoz na opasni materii)


	14.1.1
	Za{tita na provodnicite od pregrevawe:


	14.1.2
	Tip na prekinuva~ na kolo:


	14.1.3
	Tip i rabota na glavniot prekinuva~ na akumulatorot:


	14.1.4
	Opis i mestopolo`ba na sigurnosnite pregradi za tahografot:


	14.1.5
	Opis na elektri~nite instalacii {to se postojano pod napon. Da se navede upotrebeniot EN standard: 


	14.1.6
	Konstrukcija i za{tita na elektri~nata instalacija {to se nao|a vo zadniot del od kabinata na voza~ot:


	14.2
	Spre~uvawe na rizici od po`ar:


	14.2.1
	Tip na pote{kozapaliv materijal vo kabinata na voza~ot:


	14.2.2
	Tip na toplotnata za{tita zad kabinata na voza~ot (ako e potrebno):


	14.2.3
	Polo`ba i toplotna za{tita na motorot:


	14.2.4
	Polo`ba i toplotna za{tita na izduvniot sistem:


	14.2.5
	Tip i izvedba na toplotnata za{tita na trajnite sistemi za ko~ewe:


	14.2.6
	Tip, izvedba i polo`ba na grea~ite {to rabotat na principot na sogoruvawe:


	14.3
	Posebni barawa za karoserija, ako ima, spored direktivata 94/55/ES (za prevoz na opasni materii):


	14.3.1
	Opis na merkite za soodvetstvuvawe so barawata za vozilata za Tip  EX/II i Tip EX/III:


	14.3.2
	Vo slu~aj na vozila od tipot EH/III, otpornost protiv zagrevawe od nadvor:

	
	


Zabele{ki za objasnuvawe:
	(*)
	Na ova mesto treba da se zapi{at najgolemite i najmalite vrednosti za sekoja varijanta.


	(**)
	Za simbol i oznaki {to treba da se upotrebat, vidi prilog III,  to~ki 1.1.3 i 1.1.4 kon tehni~kata specifikacija TSV 131. Vo slu~aj na  remeni od tip (Y(, da se specificira  vidot na tipot(vite).


	(***)
	Informacija za sostavnite delovi {to ne treba da se navedat na ova mesto, ako se navedeni vo soodvetnoto odobrenie na vgraduvaweto.


	(+)
	Vozilata mo`e da polnat so benzin i so gasno gorivo no, dokolku sistemot za benzin e vgraden samo za upotreba za itni slu~ai ili samo za startuvawe na motorot i ~ij {to rezervoar za benzin ne mo`e da sodr`i pove}e od 15 litri benzin, pri ispituvaweto se smetaat za vozila {to rabotat samo na gasno gorivo.


	(+++)
	Samo za celite za definirawe terenski vozila (so visoka proodnost).


	(#)
	Da se opredeli taka da e jasna konkretnata vrednost za sekoja tehni~ka konfiguracija na tipot vozilo.


	(1)
	Nepotrebnoto da se precrta (ima slu~ai kade {to ne treba ni{to da se precrta, ako treba da se vnese pove}e od eden podatok).


	(2)
	Da se navede dozvolenoto otstapuvawe.


	(a)
	Ako opredelen del e odobren, toj del ne treba da se izvr{i upatuvawe kon takvoto odobrenie. Na sli~en na~in ne treba da se opi{e opredelen del ako negovata konstrukcija e jasno prika`ana  na prilo`enite dijagrami ili crte`i. Za sekoja to~ka kade {to treba da se prilo`at crte`i ili fotografii treba da se navedat broevite na soodvetnite prilo`eni dokumenti.


	(b)
	Ako na~inite za identifikacija na tipot sodr`at znaci {to ne se relevantni da go opi{at tipot vozilo, sostaven del ili samostojna tehni~ka edinica opfateni vo ovoj informacionen dokument, tie znaci treba da bidat pretstaveni vo dokumentacijata so simbolot (?( (na primer, AVS??123??).


	(c)
	Klasifikacija spored definiciite navedeni vo prilog II A, oddel A na ovoj pravilnik.


	(d)
	Ako e vozmo`no, ozna~uvaweto da se izvr{i spored Evronormite, inaku da se dade:
· opis na materijalot
· to~ka na elasti~nost
· krajno napregawe na zategnuvawe
· izdol`uvawe (v%)
· tvrdost spored Brinel


	(e)
	Kade {to ima edna izvedba so normalna kabina i druga so kabina za spiewe, da se navede masata i kabinata za dvete izvedbi.


	(f)
	Standardot MKS ISO 612-1978 definicija br. 6.4:


	(g)
	Standard MKS ISO 612-1978 definicija br. 6.19.2:


	(h)
	Standard MKS ISO 612-1978 definicija br. 6.20:


	(i)
	Standard MKS ISO 612-1978 definicija br. 6.5:


	(j)
	Standard MKS ISO 612-1978 definicija broj 6.1, i za vozila, osven onie od kategorija M1: tehni~ka specifikacija TSV 148 oddel 2.4.1 od prilog I 


	(k)
	Standard MKS ISO 612-1978 definicija broj 6.2, i za vozila, osven onie od kategorija M1: tehni~ka specifikacija TSV 148 oddel 2.4.2 od prilogot I. 


	(l)
	Standard MKS ISO 612-1978 definicija broj 6.3, i za vozilata {to ne se od kategorija M1: tehni~ka specifikacija TSV 148 oddel 2.4.3 od prilogot I.


	(m)
	Standard MKS ISO 612-1978, definicija broj 6.6.


	(n)
	Standard MKS ISO 612-1978, definicija broj 6.7.


	(na)
	Standard MKS ISO 612-1978, definicija broj 6.10.


	(nb)
	Standard MKS ISO 612-1978, definicija broj 6.11


	(nc)
	Standard MKS ISO 612-1978, definicija broj 6.9.


	(nd)
	Standard MKS ISO 612-1978, definicija broj 6.18.1


	(o)
	Masata na voza~ot i, ako e potrebno, masata na ~lenot na posadata se procenuva na 75 kg (68 kg  e masata na patnikot i 7 kg masata na baga`ot baga` spored standardot ISO 2416-1992), rezervoarot za gorivo e napolnet 90%, a drugite sistemi {to sodr`at te~nosti (osven onie za otpadna voda) 100% od kapacitetot naveden od proizvoditelot.


	(p)
	( Prepust na priklu~okot( e horizontalnoto rastojanie pome|u priklu~okot za priklu~noto vozilo i centralnata linija na zadnata(ite) oska(i):


	(q)
	Vo slu~aj na  nekonvencionalni motori i sistemi, proizvoditelot treba da dostavi detalni ekvivalentni podatoci:


	(r)
	Ovoj broj treba da bide zaokru`en na najbliskiot dsesetti del od milimetarot:


	(s)
	Ovaa vrednost treba da bide presmetana ( = 3, 1416) i zaokru`ena na najbliskiot cm3.


	(t)
	Opredeleno vo soglasnost so barawata na tehni~kata specifikacija TSV 140 


	(u)
	Odredena vo soglasnost so barawata od tehni~kata specifikacija TSV 140.


	(v)
	Posebnite podatoci treba da bidat dadeni za sekoja predlo`ena varijanta.


	(w)
	Dozvoleno e otstapuvawe od 5%.


	(x)
	(To~kata R( ili (referentna to~ka na sedewe( i zna~i opredelena to~ka, definirana od proizvoditelot na voziloto za sekoja polo`ba na sedewe vo pogled na tridimenzionalniot referenten sistem kako {to e specificirano vo prilog III od tehni~kata specifikacija TSV 132.


	(y)
	Za prikolkite ili poluprikolkite, i za vozilata povrzani so prikolka ili poluprikolka koi pretstavuvaat zna~itelno vertikalno optovaruvawe na priklu~niot ured ili na sedloto, ova optovaruvawe podeleno so standardnoto zabrzuvawe na gravitacijata e vklu~eno vo maksimalnata konstruktivna vkupna masa.


	(z)
	(trambus izvedba( ozna~uva konfiguracija na voziloto vo koja pove}e od polovinata od dol`inata na motorot se nao|a na zadniot del od najoddale~enata predna to~ka na osnovata na vetrobranskoto staklo i  glavinata na volanot se nao|a vo prednata ~etvrtina od dol`inata na voziloto.



